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Types d'extrémité
Si vous ne spécifiez pas de type d'extrémité, nous 
vous fournirons un type standard  : Extrémités 
Quick-Fit pour conduits de 80  mm à 710  mm et 
extrémités à bride pour les tailles supérieures à 
710 mm.
QF : Extrémités laminées Quick-Fit® pour un 
raccordement rapide sur d’autres composants QF 
à l’aide de l'attache QF.
FLI / FLN : Anneau d'angle conforme aux normes 
de l'industrie. La norme Nordfab est une bride (FLI 
ou FLN) fixée sans serrer et maintenue en place 
à l'aide d'une lèvre en vanstone. À la demande 
du client, la bride peut être soudée solidement au 
produit ou fournie sans fixation (séparée) avec un 
embout NOFIT. Les brides à souder nécessitent un 
emplacement horlogé.
RAWFLEX : Rainure surélevée pour retenir le tuyau 
flexible.

Type 
d'ex-

trémité

Abbr. Type 
d'ex-

trémité

Abbr.

Quick-Fit QF Rawflex RF
Sans raccord NF Bride AFL

ID brut RI Vanstone VS
OD brut RO

NOFIT : Sans raccord. Une extrémité brute avec 
des dimensions standard basées sur la taille du 
produit.
RAWOD : Extrémité brute sans raccord. Dimension 
de l'extrémité basée sur le diamètre extérieur 
spécifié par le client.
RAWID : Extrémité brute sans raccord. Dimension 
de l'extrémité basée sur le diamètre intérieur 
spécifié par le client.
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CONDUIT ET ATTACHES ADAPTATEURS FLEXIBLES ET COLLIERS ACCESSOIRES

Conduit QF 13-14

Chaussure de 
botte/chaus-
sure de botte 
découpée

23 Tuyau 35 Clapet anti- 
retour 39

Kit de conduit 
télescopique/
tuyau téle-
scopique QFS

15 / 
51

Adaptateur à 
bride

24
Colliers de 
serrage

36 Paroi de 
pulvérisation 40

Attache  
Premium QF

15
Transition du 
rectangulaire au 
rond

25
VANNES DE DÉRIVATION Plaque pour 

sortie toiture 41
Vanne de 
dérivation 
manuelle 
RGSM

33Attache standard 
QF

15
Adaptateur de 
tuyau

25 Plaque murale 
pour tuyau 41

Conduit à bride 
FLI/FLN

42
Cône de 
régulation

26

Vanne de 
dérivation 
automatique 
RGBM

33 Amortisseur à 
gaz QFS BRNE 59

Bride FLN/FLI 
/ Joint de bride 
FSAZ

45-46
Adaptateur de 
rivet tabulaire

26
Vanne de déri-
vation manuelle 
RGSL

34 Pare-étincelles 
en ligne 60

Joint d’extrémité 
de conduit

51
Adaptateur de 
ventilation

26

Vanne de 
dérivation 
automatique 
RGBL

34

Clapet 
d’isolement 
d’explosion 
CARZ

61

COUDES Bouchon en 
maille

27

SUSPENSIONS ET INSTALLA-
TION

APPLICATIONS SPÉCIALES

Coude embouti 
QF

17
Sangle fendue 
KVDA

16
Purgeur de 
brouillard 
d’huile

58
Bouchon 27

Coude segmenté 
QF

18-19
Adaptateur 
machine étendu

27
Jambes pour 
sangle fendue 
KVDD

16 Amortisseur 
manuel QFS 58

Coude segmenté 
à bride

44-45
Pièce de 
transition QF 
vers FB

27
ACCESSOIRES

Amortisseur 
automatique 
QFS

58Câble de mise 
à la terre

25
DÉRIVATIONS AMORTISSEURS

Norme de 
dérivation

20
Porte coulis-
sante SSAA, 
manuelle

28 Capot de 
protection 37

Double déri-
vation

21
Amortisseur de 
régulation

28 Rotule 37

Raccord en Y 21
Amortisseur 
manuel SBMS

28 Capot de 
protection 37

Raccord en T 22
Amortisseur 
automatique SBAS 
et accessoires

29 Balayage au 
sol 38

Réducteur 22
Amortisseur 
manuel SBBA

30 Hotte d’aspi-
ration 38

Piquage à 30° 23
Amortisseur 
automatique 
SBBB

30 Bac de 
récupération 39

Piquage à 90°
23

Amortisseur 
avec contre-
poids

32 Silencieux 39

Type 
d'ex-

trémité

Abbr. Type 
d'ex-

trémité

Abbr.

Quick-Fit QF Rawflex RF
Sans raccord NF Bride AFL

ID brut RI Vanstone VS
OD brut RO
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Les conduits les plus rapides au monde
Le groupe Nordfab fabrique et fournit des conduits 
haute performance à des clients commerciaux du 
monde entier. En tant que fabricant de produits 
de conduits pour les systèmes de filtration 
environnementale, nous sommes fiers de vous 
aider à fournir de l'air propre aux travailleurs et à 
l'équipement sur les lieux de travail de toutes tailles 
et de tous types. Nos conduits font partie intégrante 
des systèmes de collecte de la poussière, du 
brouillard et de la fumée dans le monde entier. 

Réduction du temps d’installation de 50 %
Avec des sites de vente et de fabrication en Europe, 
en Asie et en Amérique, Nordfab est le leader de 
l'industrie et le plus grand fournisseur au monde 
de conduits emboîtables pour les applications 
de poussière, brouillard, fumée et la ventilation 
industrielle. Lancée en 1990, le conduit Quick-Fit® 
de Nordfab, avec ses extrémités laminées uniques 
et ses attaches faciles à utiliser, peut réduire les 
temps d'installation jusqu'à 50  %, ce qui permet 
aux entrepreneurs de gagner du temps et de 
l'argent par rapport à d'autres types de conduits.

Facile et rapide à installer
Comme nos systèmes de conduits s’emboîtent 
les uns dans les autres, aucune vis à rivets ou 
soudure n’est nécessaire. Cela réduit le temps 
d'installation et les temps d’arrêt jusqu’à 50 % par 
rapport à l’installation de conduits à brides. 

Réutilisable
Les conduits Quick-Fit sont faciles à désinstaller 
et à déplacer lorsque vous déplacez des 
machines ou modifiez d’autres zones de travail, 
offrant l’un des coûts de cycle de vie les plus bas 
de tout produit de conduit.

Convient à la plupart des applications
Les composants de tuyauterie Quick-Fit 
s’adaptent aux conduits existants et Quick-
Fit a été utilisé dans une grande variété 
d’applications, partout où le dépoussiérage ou 
le transfert de particules fines est nécessaire. 

La qualité
Nous sommes très fiers de servir nos clients avec 
la promesse d’être rapides, amicaux et fiables. Nos 
produits sont fabriqués dans un environnement de 
fabrication certifié ISO et orienté processus. Nordfab 
est certifié ISO 9001:2015 et ISO 1400:2015, ce 
qui garantit sa fiabilité, sa qualité, son service, sa 
livraison et son impact minimal sur l'environnement. 
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EMEA :
E-mail de commande :
salesdk@nordfab.com

Commande par téléphone :
+45 86 47 11 00

Internet :
www.nordfab.com! Royaume-Uni et Irlande 

uniquement :
Commande par e-mail :
sales@nordfab.co.uk

Commande par téléphone :
+44 (0) 1132 739 400

Internet :
www.nordfab.com
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Conditions générales de vente
Voici un résumé de nos conditions générales de 
vente. Scannez le code QR pour lire la version 
complète.

Expédition et emballage
Des frais supplémentaires pour l’expédition 
et l’emballage peuvent s'appliquer. 

À la réception de la livraison
Veuillez vérifier le nombre de colis et l'intégrité de 
tous les composants avant de signer la lettre de 
voiture. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait de 
votre commande, veuillez nous contacter.

Conditions de retour des marchandises
Veuillez nous contacter avant de retourner des 

marchandises. Lorsque vous retournez des 
marchandises, veuillez joindre une copie de la 
facture ou du bon de livraison original. Les retours 
sans accord ou documents joints ne seront pas 
crédités. Les articles standard non endommagés 
doivent être retournés dans leur emballage 

d’origine. Des frais de réapprovisionnement de 
30  % s’appliquent. Les frais de livraison des 
articles retournés sont à la charge du client. 

Suivi des marchandises
Veuillez utiliser le numéro de bordereau de livraison sur 
votre facture actuelle pour suivre les marchandises. 
Les marchandises peuvent être suivies en utilisant : 
Service après-vente de DHL, visitez le site www.dhl.com.
Terminal téléphoniquede Schenker pour chaque 
ville ou visitez le site www.schenker.com.
Autres compagnies, terminal téléphonique dans 
chaque ville. ¤

Prix, réservations et changements 
technologiques
Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout 
moment. Pour vous assurer d’avoir les informations 
les plus récentes sur nos produits, veuillez consulter 
notre site Web à l’adresse www.nordfab.com. 

Heures d’ouverture
Jours de la semaine de 07 h 00 à 16 h 00 (EMEA)
Jours de la semaine 08h00 – 16 h 30 (Royaume-
Uni et Irlande)

Certifications d'aciérie
Les demandes de certificats d’usine doivent être 
faites avant de passer commande.

Conditions générales de 
vente pour Nordfab Europe. 

Conditions générales 
de vente pour Nordfab 
Royaume-Uni et Irlande. 
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Taux de fuite en m³/h par joint QF

Ø en mm 747 Pa 1 245 Pa 2 491 Pa 4 982 Pa 7 473 Pa

100 0,34 0,42 0,51 0,85 1,36

200 0,34 0,42 0,51 0,85 1,36

250 0,34 0,42 0,51 0,85 1,36

500 0,68 1,02 1,53 2,55 3,40

Spécifications générales des conduits Nordfab
Intégrité structurelle et spécifications techniques générales pour les conduits Quick-Fit

Applications
Le système de conduits Quick-Fit de Nordfab 
soudé au laser a été utilisé dans de nombreuses 
applications industrielles différentes et sous 
diverses pressions statiques négatives. La plage 
de conception type que nous voyons dans nos 
applications va de -498 à 6 974 Pa  ; cependant, 
certains systèmes fonctionnent à des vides 
de -7  971 à 10  462  Pa dans des paramètres 
de fonctionnement normaux. Nos tuyaux sont 
disponibles en longueurs de 1 / 1,5 / 2  m avec 
une lèvre enroulée à chaque extrémité, fournissant 
ainsi un renforcement tous les 1 / 1,5 / 2 m, ce qui 
présente une conception structurelle solide qui 
doit être aussi solide ou plus résistante que tout 
tuyau de sa catégorie. 

Intégrité structurelle
Tous les systèmes de conduits ajustés permettent 
un certain degré de fuite à l'endroit où ils sont 
joints. Les conduits QF ne font pas exception et 
ne sont pas vendus comme un système étanche à 
l'air. Par rapport à d'autres conduits généralement 
utilisés dans des systèmes ajustés/emboîtables, 
le tuyau Quick-Fit de Nordfab possède des joints 
entièrement soudés, étanches au laser ou soudés 
au plasma. Les conduits spiralés et autres conduits 
avec joints agraffés ne sont pas entièrement soudés 
au niveau des joints de tuyaux et peuvent présenter 

des taux de fuite supérieurs à ceux du Quick-Fit. 
L'application de mastics sur chaque extrémité 
laminée peut également améliorer l'étanchéité du 
système. Cependant, le système de Quick-Fit est 
vendu comme un moyen rapide d'installer et de 
modifier les conduits tout en conservant la facilité 
d'utilisation de chaque composant. En bref, Quick-
Fit est conçu pour être démonté, réassemblé, stocké 
ou déplacé. L'élimination totale de la possibilité de 
fuite compromet les avantages inhérents au conduit. 
Bien que Nordfab ne connaisse actuellement aucune 
méthode d’évaluation des tuyaux de récupération de 
la poussière, les données suivantes sont présentées 
en utilisant les critères pour tous les conduits, y 
compris HVAC. Ces données sont présentées 
uniquement dans le but d’indiquer l’acceptabilité 
du Quick-Fit dans l’élimination de la poussière/des 
fumées dans une situation de pression négative et ne 
doivent pas être confondues avec les conduits qui 
utilisent du ruban adhésif ou des joints comme joint 
d’étanchéité dans le transport positif de l’air.
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Température de fonctionnement des composants des 
conduits

ºC

Tuyaux, coudes, 
dérivations et autres 
composants métal-

liques
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Référence rapide pour les conduits Nordfab à différentes températures de fonctionnement
Chaque composant d’un produit doit être évalué pour confirmer les vulnérabilités à la température.

Ces informations sont fournies à titre indicatif. chaque composant d’un système de conduits doit être 
analysé pour détecter les vulnérabilités à la température (exemple : Les joints en caoutchouc des vannes 
de projection ont une température nominale inférieure à celle du boîtier métallique). Voir les pages 
produits individuelles pour les remarques concernant les composants avec des limites de température 
supplémentaires. 
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Diagramme du volume d’air
Ø

mm 10 m/s 12 m/s 15 m/s 18 m/s 20 m/s 22 m/s 25 m/s 27 m/s 29 m/s 31 m/s

80 181 217 271 326 362 398 452 489 525 561

100 283 339 424 509 566 622 707 763 820 877

125 442 530 663 795 884 972 1105 1193 1281 1370

140 554 665 831 998 1108 1219 1385 1496 1607 1718

150 636 763 954 1145 1272 1400 1590 1718 1845 1972

160 724 869 1086 1303 1448 1592 1810 1954 2099 2244

180 916 1099 1374 1649 1832 2015 2290 2473 2657 2840

200 1131 1357 1697 2036 2262 2488 2827 3054 3280 3506

224 1419 1702 2128 2554 2837 3121 3547 3831 4114 4398

250 1767 2121 2651 3181 3534 3888 4418 4771 5125 5478

300 2545 3054 3817 4580 5089 5598 6362 6871 7380 7889

315 2806 3367 4208 5050 5611 6172 7014 7575 8136 8697

350 3464 4156 5195 6235 6927 7620 8659 9352 10045 10737

400 4524 5429 6786 8143 9048 9953 11310 12215 13119 14024

450 5726 5871 8588 10306 11451 12569 14314 15459 16604 17749

500 7069 8482 10603 12724 14137 15551 17672 19085 20499 21913-

560 8867 10640 13300 15960 17734 19507 22167 23940 25714 27487

630 11222 13466 16833 20200 22444 24689 28055 30300 32544 34788

710 14253 17104 21380 25656 28506 31357 35633 38483 41334 44185

Nordfab offre une assistance aux clients qui n’ont 
jamais conçu de systèmes de conduits. Nous pou-
vons vous aider à déterminer la taille et la config-

Utilisation du diagramme de volume d’air
Ce diagramme permet de choisir la bonne taille 
de conduit pour le volume d’air requis. Différents 
matériaux doivent être transportés à des vitesses 
différentes pour empêcher du matériau de tomber 
du flux d’air. Par exemple, les copeaux de bois et 
la sciure de bois s’écoulent bien entre 18 et 25 m/s. 
En référence au diagramme, un conduit de 100 mm 
transportera 622 m3/h à 22 m/s. Cela indique qu’une 
prise de 100 mm sur une machine utilisera 622 m3/h 
du système de filtration. Ou, en travaillant dans 
l’autre sens, si vous savez qu’une machine a besoin 
d’environ 650  m3/h pour éliminer les déchets, 
vous devez concevoir un conduit de 100 mm pour 
l’application.

Outils de conception et de spécification
Nordfab offre des outils de spécification, de 
conception d’installation et de devis rapides et 
conviviaux pour la planification des installations de 
conduits.

uration correctes de conduits pour un débit d’air 
optimal. Veuillez appeler votre représentant local 
pour obtenir de l’aide. 

Quick-Fit Visual 3D Duct Design, un outil en ligne, facile 
à utiliser, qui simplifie grandement la conception 
d'une installation tout en fournissant des calculs 
automatiques de dimensionnement et de perte de 
pression.

 NordCAD™ est notre outil basé sur la CAO pour 
vous aider à concevoir les installations de conduits 
Nordfab. NordCAD permet à un utilisateur de 
CAO de placer des illustrations 2D des conduits 
et conduits à bride Quick-Fit de Nordfab dans un 
dessin CAO.

Les distributeurs Nordfab peuvent accéder à 
notre outil de devis et de commande pour obtenir 
rapidement des prix ou passer des commandes.

Dimensionnement des systèmes de conduits Nordfab
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Placez la bague d’étanchéité 
le long du bord roulé du 
conduit, de sorte que le bord 

supérieur soit recouvert uniformément. La bague 
d’étanchéité est non directionnelle et peut donc être 
appliquée à l’un ou l’autre des composants d’un joint 
(une bague d’étanchéité par joint).

Raccordez 
l’extrémité du 
conduit avec un 
joint d’étanchéité 
à l'extrémité du 

conduit suivant sans joint à l’aide d’un collier QF 
standard. 

Joints d’étanchéité entre conduits
Le joint de brouillard d’huile de Nordfab, combiné au 
joint à l’intérieur de nos attaches QF, offre une double 
protection contre les fuites où sont joints les conduits.

1

2

REMARQUE : Lors du démontage du conduit, remplacez 
toujours le joint d’étanchéité et l'attache.

Mesurez la distance à couvrir. Marquez la distance à couvrir 
moins 100 mm.

Utilisez le joint torique 
fourni et marquez-le pour la 
découpe.

1 2

3

Percez le ou les trous d’accès, 
puis coupez le conduit.

4

Placer un joint torique sur la 
conduite coupée et faire gliss-
er un conduit télescopique sur 
la pièce coupée.

5

Clipsez le clip QF sur le joint 
torique et une extrémité du 
conduit télescopique.

6

Connexion terminée avec le 
conduit télescopique.

7

Installation du conduit 
télescopique Quick-Fit

NOUVEAU JOINT AMÉLIORÉ
Notre nouveau joint QFS est plus facile à installer 

et ne nécessite pas d’adhésifs.
Le conduit télescopique Quick-Fit de Nordfab 
est un composant important, car il vous permet 
d’ajuster rapidement la longueur de votre 
conduite. 

Regardez notre vidéo d’in-
structions en activant le code 
QR. 



CATALOGUE DE PRODUITS – SYSTÈMES DE CONDUITS À BRIDES, QF ET QFS 2022

12 Les conduits les plus rapides au monde™   Rendez-nous visi te sur www.nordfab.com  

Les conduits Nordfab® offrent une solution 
imbattable pour toutes les tâches d’extraction de 
poussière à usage général. Les conduits Quick-Fit 
(QF) clipsés et à bride offrent une gamme complète 
de diamètres et d’accessoires pour des installations 
professionnelles faciles à réparer. Notre conduit 
Quick-Fit est doté d’un bord roulé distinctif pour 
un assemblage facile avec notre attache Quick-Fit.

Qui utilise Quick-Fit ?

• Travail du bois

• Meubles

• Travail des métaux 

• Béton

• Recyclage

• Automobile

• Matières plastiques

• Textiles

• Poudre, vrac et solides

• Agriculture

• Papier

• Produits chimiques

• Ventilation

• et beaucoup plus

Conduits clipsés et à brides Quick-Fit de Nordfab
Fabriqués en acier galvanisé ou en acier 
inoxydable avec des joints soudés au laser 
sur une conduite droite, qui ont des surfaces 
internes plus lisses et offrent une résistance 
aux fuites considérablement améliorée.
Les conduits à brides Nordfab sont fournis avec 
des brides lâches préassemblées et percées 
pour faciliter l’alignement pendant l’installation.

Avantages
•  QF pour une installation rapide sans outils 

spéciaux et sans peinture.

•  Composants d’installation faciles à assembler

•  Raccords de conduits télescopiques nets pour 
adapter et ajuster les conduits sur site pendant 
l’installation. 

• Les brides offrent une sécurité supplémentaire 
des raccords à brides boulonnés pour des 
applications plus rigoureuses.

•  Conduits droits soudés au laser pour une surface 
plus lisse et une meilleure résistance aux fuites.

• Facile à modifier ou démonter complètement 
pour le nettoyage, la reconfiguration ou la 
réinstallation.

• Gamme complète d’accessoires et de 
composants d’installation.

•  Adaptateurs disponibles pour se connecter 
à tous les autres systèmes de conduits et les 
étendre.

• Tout ce dont vous avez besoin à partir d’une 
gamme complète, éprouvée et testée.

• Acier inoxydable également disponible.



Nouveau !  
Conduit soudé 
au laser de 2 

mètres de long
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Conduit galvanisé Quick-Fit
*Disponible uniquement avec cordon de soudure.

Ø
mm

L
mm

Réf. art.,
2 000 mm 

Galv
Poids

kg
L

mm
Réf. art.,
1 500 mm 

Galv

Réf. art.,
1 500 mm 

Galv
Royaume-Uni 
uniquement*

Poids
kg

L
mm

Réf. art.,
1 000 mm 

Galv
Poids

kg
T

 mm

080 1983 8240020381

Jo
in

t s
ou

dé

2,76 1483 8240020380

Jo
in

t s
ou

dé

2,07 983 8240020379

Jo
in

t s
ou

dé

1,38 0,7

100 1983 8240020384 3,45 1483 8240020383 2,59 983 8240020382 1,73 0,7

125 1983 8240020387 4,31 1483 8240020386 3,24 983 8240020385 2,16 0,7

140 1983 8240020390 4,83 1483 8240020389 3,62 983 8240020388 2,42 0,7

150 1983 8240020393 5,18 1483 8240020392 3,88 983 8240020391 2,59 0,7

160 1983 8240020396 5,52 1483 8240020395 4,14 983 8240020394 2,76 0,7

180 1967 8240020399 6,21 1476 8240020398 4,66 967 8240020397 3,11 0,7

200 1967 8240020402 6,90 1476 8240020401 5,18 967 8240020400 3,45 0,7

224 1967 8240020405 7,73 1476 8240020404 5,80 967 8240020403 3,86 0,7

250 1967 8240020408 8,63 1476 8240020407 6,47 967 8240020406 4,31 0,7

300 1967 8240020411 10,35 1467 8240020410 7,76 967 8240020409 5,18 0,7

315 1967 8240020414 10,87 1467 8240020413 8,15 967 8240020412 5,44 0,7

350 1967 8240020417 12,08 1467 8240020416 9,06 967 8240020415 6,04 0,7

400 1967 8240020420 17,75 1467 8240020419 13,31 967 8240020418 8,87 0,9

450 1967 8240020423

Jo
in

t a
gr

aff
é

19,97 1467 8240020422 8210000899 14,97 967 8240020421 9,98 0,9

500 1967 8240020426 22,18 1467 8240020425 8210000900 16,64 967 8240020424 11,09 0,9

560 1967 8240020429 24,85 1467 8240020428

Jo
in

t a
gr

aff
é 8210000901 18,63 967 8240020427

Jo
in

t a
gr

aff
é 12,42 0,9

630 1967 8240020432 27,95 1467 8240020431 8210000902 20,96 967 8240020430 13,98 0,9

710 1967 8240020435 31,50 1467 8240020434 8210000903 23,63 967 8240020433 15,75 0,9

Conduits Q
F
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Les conduits Quick-Fit 
sont disponibles dans trois 
longueurs différentes : 2 
mètres, 1,5 mètre et 1,0 mètre. 

Conduits Quick-Fit
Pour répondre à la demande des clients, Nordfab 
Europe a ajouté des longueurs de conduit 

entièrement soudées au laser 
de 2 mètres à sa gamme de 
produits existante. La nouvelle 
longueur supplémentaire 
de 2 mètres est disponible 
avec des diamètres allant 
de 80 à 400  mm, des 
épaisseurs allant de 0,6 à 
2,0  mm, et sera disponible 
en acier galvanisé, en 

acier inoxydable, en acier noir et en aluminium.

Les conduits les plus rapides au monde sont 
devenus encore plus rapides ! 
La longueur de 2 mètres soudée au laser 
offre aux clients un moyen plus efficace 
de planifier les conduits, en utilisant 
moins de pièces et moins de joints. 



Désormais 
avec une 

épaisseur de 
paroi 

de 1,25 mm !

Conduit Quick-Fit 304SS

Ø
mm

L
mm

Réf. art.
2 000 mm 

304SS
Poids

kg
L

mm
Réf. art.

1 500 mm 
304SS

Poids
kg

L
mm

Réf. art.
1 000 mm 

304SS
Poids

kg
T

 mm

080 1983 8240020721

Jo
in

t s
ou

dé

2,76 1483 8240020720

Jo
in

t s
ou

dé

2,07 983 8240020719

Jo
in

t s
ou

dé

1,38 0,7

100 1983 8240020724 3,45 1483 8240020723 2,59 983 8240020722 1,73 0,7

125 1983 8240020727 4,31 1483 8240020726 3,24 983 8240020725 2,16 0,7

140 1983 8240020730 4,83 1483 8240020729 3,62 983 8240020728 2,42 0,7

150 1983 8240020733 5,18 1483 8240020732 3,88 983 8240020731 2,59 0,7

160 1983 8240020736 5,52 1483 8240020735 4,14 983 8240020734 2,76 0,7

180 1967 8240020739 6,21 1476 8240020738 4,66 967 8240020737 3,11 0,7

200 1967 8240020742 6,90 1476 8240020741 5,18 967 8240020740 3,45 0,7

224 1967 8240020745 7,73 1476 8240020744 5,80 967 8240020743 3,86 0,7

250 1967 8240020748 8,63 1476 8240020747 6,47 967 8240020746 4,31 0,7

300 1967 8240020751 10,35 1467 8240020750 7,76 967 8240020749 5,18 0,7

315 1967 8240020754 10,87 1467 8240020753 8,15 967 8240020752 5,44 0,7

350 1967 8240020757 12,08 1467 8240020756 9,06 967 8240020755 6,04 0,7

400 1967 8240020760 13,80 1467 8240020759 10,35 967 8240020758 6,90 0,9

450 1967 8240020763

Jo
in

t a
gr

aff
é

15,53 1467 8240020762 11,65 967 8240020761 7,76 0,9

500 1967 8240020766 17,25 1467 8240020765 12,94 967 8240020764 8,63 0,9

560 1967 8240020769 19,32 1467 8240020768

Jo
in

t a
gr

aff
é 14,49 967 8240020767

Jo
in

t a
gr

aff
é 9,66 0,9

630 1967 8240020772 21,74 1467 8240020771 16,31 967 8240020770 10,87 0,9

710 1967 8240020775 24,50 1467 8240020774 18,38 967 8240020773 12,25 0,9

Conduit Quick-Fit galvanisé pour applications intensives

Ø
mm

L
mm

Réf. art.
2 m Galv

Poids
kg

T
mm

Ø
mm

L
mm

Réf. art.
2 m Galv

Poids
kg

T
mm

080 1983 8240020381 2,76 1,25

Jo
in

t s
ou

dé

450 1967 8240020449 27,73 1,25

Jo
in

t a
gr

aff
é100 1983 8240020448 6,16 1,25 500 1967 8240020450 30,81 1,25

125 1983 8240020436 7,70 1,25 560 1967 8240020451 34,51 1,25

140 1983 8240020437 8,63 1,25 630 1967 8240020452 38,82 1,25

150 1983 8240020438 9,24 1,25 710 1967 8240020453 43,75 1,25

160 1983 8240020439 9,86 1,25

180 1967 8240020440 11,09 1,25

200 1967 8240020441 12,32 1,25

224 1967 8240020442 13,80 1,25

250 1967 8240020443 15,41 1,25

300 1967 8240020444 18,49 1,25

315 1967 8240020445 19,41 1,25

350 1967 8240020446 21,57 1,25

400 1967 8240020447 24,65 1,25
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Conduit Quick-Fit pour les 
applications intensives.
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Cet article comprend :
1 conduit télescopique

1 joint torique en caoutchouc
1 attache QF standard

Conduit télescopique Quick-Fit (avec attache + 
joint torique) 
*Veuillez noter qu’au Royaume-Uni, toutes les tailles sont disponibles avec 
un joint soudé uniquement.

Ø  
mm

Réf. art.
Galv

Réf. art.
304SS

L  
mm

T
mm

Poids
kg

080 8210001642 8210005197 278 0,7  0,5

Jo
in

t s
ou

dé

100 8210001643 8210005198 278 0,7 0,6

125 8210001644 8210005199 278 0,7 0,7

140 8210001645 8210005200 278 0,7 0,8

150 8210001646 8210005201 278 0,7 0,9

160 8210001647 8210005202 278 0,7 0,9

180 8210001648 8210005203 271 0,7 1,0

200 8210001649 8210005204 271 0,7 1,2

224 8210001650 8210005205 271 0,7 1,3

250 8210001651 8210005206 271 0,7 1,4

300 8210001652 8210005207 262 0,7 1,7

315 8210001653 8210005208 262 0,7 1,8

350 8210001654 8210005209 262 0,7 2,0

400 8210001655 8210005210 262 0,9 2,9

450 8210001656 8210005211 262 0,9 3,3

Jo
in

t a
gr

aff
é*500 8210001657 8210005212 262 0,9 3,7

560 8210001658 262 0,9 4,1

630 8210001659 262 0,9 4,6

710 8210001660 262 0,9 5,2

Conduit téle-
scopique

Joint torique en 
caoutchouc

Conduit

Collier QF fixé sur le 
bord roulé et le joint 
torique.

Ø

L

Bord roulé QF

Conduit télescopique

Attache Quick-Fit, 
standard 
Non disponible au Royaume-Uni.

Ø 
mm

Réf. art.
Galv

Réf. art.
304SS

Poids
kg

80 8210000745 8210000726 0,05

100 8210000746 8210000727 0,05

125 8210000747 8210000728 0,07

140 8210000748 8210000729 0,07

150 8210000749 8210000730 0,08

160 8210000750 8210000731 0,08

180 8210000751 8210000732 0,16

200 8210000752 8210000733 0,18

224 8210000753 8210000734 0,24

250 8210000754 8210000735 0,27

300 8210000755 8210000736 0,40

315 8210000756 8210000737 0,44

350 8210000757 8210000738 0,49

400 8210000758 8210000739 0,56

450 8210000759 8210000740 0,62

500 8210000760 8210000741 0,69

560 8210000761 8210000742 0,78

630 8210000762 8210000743 0,90

710 8210000763 1,00

Attache Quick-Fit 
Premium, pour les 
applications plus difficiles

Ø 
mm

Réf. art.
Galv

Poids
kg

80 8210000693 0,11

100 8210000694 0,12

125 8210000695 0,14

140 8210000696 0,15

150 8210000697 0,19

160 8210000698 0,24

180 8210000699 0,27

200 8210000700 0,28

224 8210000701 0,30

250 8210000702 0,32

300 8210000703 0,59

315 8210000704 0,63

350 8210000705 0,69

400 8210000706 0,72

450 8210000707 0,81

500 8210000708 0,87

560 8210000709 0,93

630 8210000710 1,00

710 8210000711 1,14

Attache Premium QF
Attache QF, standard

!
Caractéristiques 
techniques : Nitrile
• Polymère universel résistant à 

l’huile 
• Fonctionne bien avec de 

nombreuses applications 
d’huile, d’eau et de fluide 
hydraulique 

• Bonne résistance à la déchirure 
• Ne pas utiliser avec des 

solvants tels que l’acétone, 
la MEK, l’ozone, les 
hydrocarbures chlorés et les 
hydrocarbures nitrés 

• Conduit l’électricité
• Classification : 1. ASTM D-2000 

M2BG510 A24 B34 EO14 EO34 
EF11 EF21

• Plage de température : -34 °C 
à +107 °C/intermittent : 
+138 °C

Conduits Q
F
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Conduit télescopique Quick-Fit



Sangle fendue KVDA
Ø 

mm
Réf. art.

Galv
Réf. art.
304SS

L
mm

T
mm

80 8210001108 8210001276 25 3
100 8210001109 8210001277 25 3
120 8210001110 25 3
125 8210001111 8210001278 25 3
140 8210001112 8210001279 25 3
150 8210001113 8210001280 25 3
160 8210001114 8210001281 25 3
180 8210001115 8210001282 25 3
200 8210001116 8210001283 25 3
224 8210001117 8210001284 25 3
250 8210001118 8210001285 25 3
280 8210001119 30 3
300 8210001120 8210001286 30 3
315 8210001121 8210001287 30 3
325 8210001122 30 3
350 8210001123 8210001288 30 3
400 8210001124 8210001289 30 3

450 8210001125 8210001290 30 3
500 8210001126 8210001291 30 3
550 8210001127 40 3
560 8210001128 40 3
600 8210001129 40 3
630 8210001130 40 3
650 8210001131 40 3
710 8210001132 40 3
800 8210001133 40 3

Galvanisé 
Y compris boulon et écrou.

Conduit monté avec sangle 
fendue et pieds pour sangle 
fendue.

E

Ø

Jambes KVDD pour sangle fendue 
Non disponibles au Royaume-Uni.

Ø 
mm

Réf. art.
Galv

T
mm

L
mm

Poids
kg

80 à 160 8210003377
2,5 65

0,12
180 à 315 8210003378 0,17

350 8210003379

3,0

235 0,35
400 8210003380 260 0,40
450 8210003381 285 0,45
500 8210003382 310 0,50
550 8210003383

= 0,5 (ø) + 
100 mm

0,55
600 8210003384 0,60
650 8210003385 0,65
700 8210003386 0,70
800 8210003387 0,80

L

ø 550+

ø80 - 500

E

L

E

L

Système de conduits Quick-Fit  installé.

Sangle fendue KVDA
Sangle fendue KVDA. Veuillez 
noter : Aucun trou pour les produits 
304SS et les produits vendus au 
Royaume-Uni.

Jambes pour sangle fendue 
KVDD

! Veuillez noter :
Les versions 304SS et UK de la sangle fendue KVDA 
sont dépourvues de trou de Ø 8 mm dans l’une des 
deux moitiés
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Conduits Q
F

Coude pressé Quick-Fit
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Coudes emboutis Quick-Fit

Les coudes de conduits permettent de modifier 
la direction du flux d’air dans un passage 
de conduit. Les coudes emboutis Quick-Fit 
standard sont disponibles en 90o, 60o, 45o, 
30o et 15o avec extrémités laminées Quick-Fit.

Coudes emboutis QF 60° 
R = 1,0 ou 1,5 x diamètre par rapport 
à l’axe

Ø
mm

Réf. art.
Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000142 120

0,9

0,3

100 8210000182 150 0,4

125 8210000187 190 0,6

140 8210000192 210 0,6

150 8210000197 225 0,7

160 8210000202 240 0,8

180 8210000207 270 1,2

200 8210000212 300 1,3

224 8210000217 337 1,7

250 8210000222 375 1,9

300 8210000227 450 2,4

315 8210000232 472 2,5

Coudes emboutis QF 30°  
R = 1,0 ou 1,5 x diamètre par rapport 
à l’axe

Ø
mm

Réf. art.
Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000140 120

0,9

0,2

100 8210000180 150 0,3

125 8210000185 190 0,3

140 8210000190 210 0,4

150 8210000195 225 0,5

160 8210000200 240 0,5

180 8210000205 270 0,7

200 8210000210 300 0,9

224 8210000215 337 1,3

250 8210000220 375 1,5

300 8210000225 450 2,2

315 8210000230 472 2,2

Coudes emboutis QF 90°  
R = 1,0 ou 1,5 x diamètre par rapport 
à l’axe

Ø
mm

Réf. art.
Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000178 120

0,9

0,4

100 8210000183 150 0,5

125 8210000188 190 0,8

140 8210000193 210 0,9

150 8210000198 225 1,1

160 8210000203 240 1,2

180 8210000208 270 1,6

200 8210000213 300 1,9

224 8210000218 337 2,4

250 8210000223 375 3,0

300 8210000228 450 3,2

315 8210000233 472 5,0

Coudes emboutis QF 45°  
R = 1,0 ou 1,5 x diamètre par rapport 
à l’axe

Ø
mm

Réf. art.
Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000141 120

0,9

0,2

100 8210000181 150 0,3

125 8210000186 190 0,4

140 8210000191 210 0,4

150 8210000196 225 0,5

160 8210000201 240 0,6

180 8210000206 270 0,9

200 8210000211 300 1,0

224 8210000216 337 1,6

250 8210000221 375 1,6

300 8210000226 450 2,3

315 8210000231 472 2,4

Coudes emboutis QF 15°  
R = 1,0 ou 1,5 x diamètre par rapport 
à l’axe

Ø
mm

Réf. art.
Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000174 120

0,9

0,1

100 8210000179 150 0,2

125 8210000184 190 0,4

140 8210000189 210 0,4

150 8210000194 225 0,4

160 8210000199 240 0,4

180 8210000204 270 0,5

200 8210000209 300 0,7

224 8210000214 337 0,9

250 8210000219 375 0,9

300 8210000224 450 1,3

315 8210000229 472 1,3
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Coudes segmentés Quick-Fit
Les coudes de conduits permettent de modifier 
la direction du flux d’air dans un passage 
de conduit. Les coudes segmentés Quick-
Fit standard sont disponibles en 90o, 60o, 45o, 
30o et 15o avec extrémités laminées Quick-Fit.

Coudessegmentés Quick-Fit 90° 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe

Ø  
mm

Réf. art.
Galv

Réf. art.
304SS

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000297 120 0,7 0,5

100 8210000301 150 0,7 0,8

125 8210000305 190 0,7  0,8

140 8210000309 210 0,7  1,1

150 8210000313 225 0,7  1,1

160 8210000317 240 0,7  1,2

180 8210000321 270 0,7  1,6

200 8210000325 300 0,7  1,9

224 8210000329 337 0,7  2,4

250 8210000419 8210000333 375 0,7 4,0

300 8210000424 8210000337 450 0,7 4,1

315 8210000429 8210000341 472,5 0,7 5,9

350 8210000434 8210000345 525 0,7 6,8

400 8210000439 8210000349 600 0,7 8,8

450 8210000444 8210000353 675 0,7 10,9

500 8210000449 8210000357 750 0,7 13,3

560 8210000454 840 0,9 20,9

630 8210000459 945 0,9 26,1

710 8210000464 1065 0,9 33,2

Coudes segmentés Quick-Fit 60°  
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe

Ø  
mm

Réf. art.
Galv

Réf. art.
304SS

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000296 120 0,7  0,3

100 8210000300 150 0,7  0,4

125 8210000304 190 0,7  0,6

140 8210000308 210 0,7  0,7

150 8210000312 225 0,7  0,7

160 8210000316 240 0,7  0,8

180 8210000320 270 0,7  1,2

200 8210000324 300 0,7  1,3

224 8210000328 337 0,7  1,7

250 8210000418 8210000332 375 0,7 2,5

300 8210000423 8210000336 450 0,7 2,7

315 8210000428 8210000340 472,5 0,7 3,9

350 8210000433 8210000344 525 0,7 4,8

400 8210000438 8210000348 600 0,7 6,3

450 8210000443 8210000352 675 0,7 7,7

500 8210000448 8210000356 750 0,7 9,4

560 8210000453 840 0,9 14,6

630 8210000458 945 0,9 18,1

710 8210000463 1065 0,9 22,9
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Les coudes segmentés Quick-Fit permettent de 
changer la direction du flux d’air dans un passage 
de conduit. 

Conduits Q
F
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Coudes segmentés Quick-Fit 45° 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe

Ø  
mm

Réf. art.
Galv

Réf. art.
304SS

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000295 120 0,7  0,2

100 8210000299 150 0,7  0,3

125 8210000303 190 0,7  0,4

140 8210000307 210 0,7  0,5

150 8210000311 225 0,7  0,5

160 8210000315 240 0,7  0,6

180 8210000319 270 0,7  0,9

200 8210000323 300 0,7  1,0

224 8210000327 337 0,7  1,6

250 8210000417 8210000331 375 0,7 1,9

300 8210000422 8210000335 450 0,7 2,0

315 8210000427 8210000339 472,5 0,7 2,9

350 8210000432 8210000343 525 0,7 3,8

400 8210000437 8210000347 600 0,7 5,1

450 8210000442 8210000351 675 0,7 6,2

500 8210000447 8210000355 750 0,7 7,5

560 8210000452 840 0,9 11,4

630 8210000457 945 0,9 14,2

710 8210000462 1065 0,9 17,7

Coudes segmentés Quick-Fit 30° 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe

Ø  
mm

Réf. art.
Galv

Réf. art.
304SS

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000294 120 0,7  0,2

100 8210000298 150 0,7  0,3

125 8210000302 190 0,7  0,3

140 8210000306 210 0,7  0,5

150 8210000310 225 0,7  0,5

160 8210000314 240 0,7  0,5

180 8210000318 270 0,7  0,7

200 8210000322 300 0,7  0,9

224 8210000326 337 0,7  1,3

250 8210000416 8210000330 375 0,7 1,3

300 8210000421 8210000334 450 0,7 1,4

315 8210000426 8210000338 472,5 0,7 2,0

350 8210000431 8210000342 525 0,7 2,9

400 8210000436 8210000346 600 0,7 3,8

450 8210000441 8210000350 675 0,7 4,6

500 8210000446 8210000354 750 0,7 5,6

560 8210000451 840 0,9 8,2

630 8210000456 945 0,9 10,2

710 8210000461 1065 0,9 12,6

Coudes segmentés Quick-Fit 15° 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe

Ø  
mm

Réf. art.
Galv

Réf. art.
304SS

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210003424 120 0,7 0,3

100 8210003425 150 0,7 0,3

125 8210003426 190 0,7 0,4

140 8210003427 210 0,7 0,4

150 8210003428 225 0,7 0,5

160 8210003429 240 0,7 0,5

180 8210003430 270 0,7 0,5

200 8210003431 300 0,7 0,5

224 8210003432 337 0,7 0,6

250 8210000415 8210003433 375 0,7 1,3

300 8210000420 8210003434 450 0,7 1,4

315 8210000425 8210003435 472,5 0,7 2,0

350 8210000430 8210003436 525 0,7 2,9

400 8210000435 8210003437 600 0,7 3,8

450 8210000440 8210003438 675 0,7 4,6

500 8210000445 8210003439 750 0,7 5,6

560 8210000450 840 0,9 8,2

630 8210000455 945 0,9 10,2

710 8210000460 1065 0,9 12,6

Coudes segmentés Quick-Fit avec 
d’autres rayons disponibles 

Ø en mm R=1xD R=2xD R=3xD R=4xD R=5xD

125 - 200 2,5 x prix 3,0 x prix 3,5 x prix 4,0 x prix 4,5 x prix

225 - 315 2,0 x prix 2,2 x prix 2,5 x prix 3,0 x prix 4,0 x prix

350 - 1000 1,0 x prix 1,5 x prix 2,0 x prix 2,5 x prix 3,0 x prix



Dérivation standard Quick-Fit
Ø A
mm

Ø B
mm

Ø C
mm

Réf. art.
Galv

T  
mm

080 080 080 8240000444 0,7

100 100 100 8240000447 0,7

125 125 125 8240000453 0,7

140 140 140 8240000463 0,7

150 150 150 8240000478 0,7

160 160 160 8240000499 0,7

180 180 180 8240000527 0,7

200 200 200 8240000563 0,7

224 224 224 8240000608 0,7

250 250 250 8240000663 0,7

300 300 300 8240000718 0,7

315 315 315 8240000784 0,7

350 350 350 8240000850 0,7

400 400 400 8240000928 0,9

450 450 450 8240001006 0,9

500 500 500 8240001084 0,9

560 560 560 8240001150 0,9

630 630 630 8240001216 0,9

710 710 710 8240001282 0,9

!
Veuillez noter :
Également disponible en acier inoxydable. Pour 
les dérivatrion dont les dimensions d'extrémités 
ne sont pas présentées dans nos tableaux, 
visitez notre site Web (www.nordfab.com) pour 
connaître les codes d’articles actuels. 

L

La longueur 
de la jambre B 
et de la jambe 
C est toujours 
identique

88

A
30°

C

B

L  = (B x 2) + 206
Exemple L=125x2) +206=456
øC doit être inférieur ou égal à øA
øB doit être inférieur ou égal à øC

160 160

456

125

Les dérivations standard Quick-Fit sont à 
30°, d’autres degrés sur demande. 

Dérivation standard Quick-Fit 
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Dérivations Quick-Fit
Les dérivations standard Quick-Fit sont utilisées 
pour raccorder les sorties de l’appareil ou d’autres 
conduites. Les dérivations standard sont 30o. 45o et 
90o sont optionnelles. Autres degrés sur demande. 



www.nordfab.com • E-mail de contact pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique : salesdk@nordfab.com • E-mail de contact pour le Royaume-Uni et 
l’Irlande : UK@nordfab.com  

Double dérivation Quick-Fit
Ø A
mm

Ø B
mm

Ø C
mm

Ø D
mm

Réf. art.
Galv

T  
mm

080 080 080 080 8240002253 0,7

100 100 100 100 8240002256 0,7

125 125 125 125 8240002262 0,7

140 140 140 140 8240002272 0,7

150 150 150 150 8240002287 0,7

160 160 160 160 8240002308 0,7

180 180 180 180 8240002336 0,7

200 200 200 200 8240002372 0,7

224 224 224 224 8240002417 0,7

250 250 250 250 8240002472 0,7

300 300 300 300 8240002527 0,7

315 315 315 315 8240002593 0,7

350 350 350 350 8240002659 0,7

400 400 400 400 8240002737 0,9

450 450 450 450 8240002815 0,9

500 500 500 500 8240002893 0,9

560 560 560 560 8240002959 0,9

630 630 630 630 8240003025 0,9

710 710 710 710 8240003091 0,9

88

B

C

D

A
30°

30°

L 1 = (B x 2) + 206
Exemple L =125x2) +206=456
øC doit être inférieur ou égal à øA
øB doit être inférieur ou égal à øC
øB doit être inférieur ou égal à øC

160

125

125

160

456

La longueur de la jambe B, de 
la jambe C et de la jambe D est 
toujours identique

L

Raccord en Y Quick-Fit 
(traverses)

Ø A
mm

Ø B
mm

Ø D
mm

Réf. art.
Galv

T  
mm

080 080 080 8240001283 0,7

100 100 100 8240001285 0,7

125 125 125 8240001288 0,7

140 140 140 8240001292 0,7

150 150 150 8240001297 0,7

160 160 160 8240001303 0,7

180 180 180 8240001310 0,7

200 200 200 8240001318 0,7

224 224 224 8240001327 0,7

250 250 250 8240001337 0,7

300 300 300 8240001347 0,7

315 315 315 8240001358 0,7

350 350 350 8240001369 0,7

400 400 400 8240001381 0,9

450 450 450 8240001393 0,9

500 500 500 8240001405 0,9

560 560 560 8240001416 0,9

630 630 630 8240001427 0,9

710 710 710 8240001438 0,9

B

L

A

58
D

60°

L = A + 100
B et D doivent être inférieurs ou égaux à A

Conduits Q
F
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A et C sont 
identiques
B doit être inférieur 
ou égal à A/C

Raccord en T Quick-Fit
Ø A
mm

Ø B
mm

 Réf. art.
Galv

T  
mm

080 080 8240004730 0,7

100 100 8240004732 0,7

125 125 8240004735 0,7

140 140 8240004739 0,7

150 150 8240004744 0,7

160 160 8240004750 0,7

180 180 8240004757 0,7

200 200 8240004765 0,7

224 224 8240004774 0,7

250 250 8240004784 0,7

300 300 8240004795 0,7

315 315 8240004806 0,7

350 350 8240004817 0,7

400 400 8240004828 0,9

450 450 8240004839 0,9

500 500 8240004850 0,9

560 560 8240004861 0,9

630 630 8240004872 0,9

710 710 8240004883 0,9

CA

B

100 100

58

Raccord en T Quick-Fit 

Réducteur Quick-Fit
ØA
mm

ØB
mm

Exemple Galv 
Réf. article

T
mm

ØA
mm

ØB
mm

Exemple Galv 
Réf. article

T
mm

100 80 8240000309 0,7 300 200 8240000361 0,7

125 80 8240000310 0,7 300 250 8240000363 0,7

125 100 8240000311 0,7 315 300 8240000373 0,7

140 80 8240000312 0,7 350 300 8240000382 0,7

140 100 8240000313 0,7 350 315 8240000383 0,7

140 125 8240000314 0,7 400 300 8240000391 0,9

150 140 8240000318 0,7 400 315 8240000392 0,9

160 100 8240000320 0,7 400 350 8240000393 0,9

160 125 8240000321 0,7 450 400 8240000403 0,9

160 150 8240000323 0,7 500 450 8240000413 0,9

180 160 8240000329 0,7 560 500 8240000423 0,9

200 100 8240000331 0,7 630 500 8240000432 0,9

200 125 8240000332 0,7 630 560 8240000433 0,9

224 200 8240000344 0,7 710 560 8240000442 0,9

250 200 8240000352 0,7 710 630 8240000443 0,9

250 224 8240000353 0,7
L

 BA

L = (A- B) 
+ 166 mm

58 58

Réducteur Quick-Fit
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!
Veuillez noter :
Également disponible en acier inoxydable. Pour 
les produits dont les dimensions d'extrémités 
ne sont pas présentées dans nos tableaux, 
visitez notre site Web (www.nordfab.com) pour 
connaître les codes d’article actuels.

Accessoires Quick-Fit 
Nordfab propose divers accessoires pour 
accompagner un système de conduits 
Quick-Fit pour une performance améliorée. 
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Piquage Quick-Fit à 30°
Ø B
mm

Ø A
mm

 Exemple Galv 
Réf. article

T
mm

Ø B
mm

Ø A
mm

 Exemple Galv 
Réf. article

T
mm

080 080 8240000001 0,7 300 300 8240000066 0,7

100 100 8240000003 0,7 315 315 8240000077 0,7

125 125 8240000006 0,7 350 350 8240000088 0,7

140 140 8240000010 0,7 400 400 8240000099 0,9

150 150 8240000015 0,7 450 450 8240000110 0,9

160 160 8240000021 0,7 500 500 8240000121 0,9

180 180 8240000028 0,7 560 560 8240000132 0,9

200 200 8240000036 0,7 630 630 8240000143 0,9

224 224 8240000045 0,7 710 710 8240000154 0,9

250 250 8240000055 0,7

L2

B

50

L2

A

B

50

Piquage Quick-Fit à 30°

Piquage Quick-Fit à 30°

Piquage Quick-Fit à 90°
Ø B
mm

Ø A
mm

 Exemple Galv 
Réf. article

T
mm

Ø B
mm

Ø A
mm

 Exemple Galv 
Réf. article

T
mm

080 080 8240019561 0,7 300 300 8240019626 0,7

100 100 8240019563 0,7 315 315 8240019638 0,7

125 125 8240019566 0,7 350 350 8240019651 0,7

140 140 8240019570 0,7 400 400 8240019665 0,9

150 150 8240019575 0,7 450 450 8240019680 0,9

160 160 8240019581 0,7 500 500 8240019696 0,9

180 180 8240019588 0,7 560 560 8240019713 0,9

200 200 8240019596 0,7 630 630 8240019731 0,9

224 224 8240019605 0,7 710 710 8240019750 0,9

250 250 8240019615 0,7

50 50
100

A

B

Piquage Quick-Fit à 90°

Piquage Quick-Fit à 90°

Chaussure à découpe Quick-Fit

Chaussure à découpe Quick-Fit

Chaussure à piquage Quick-Fit 
Disponible uniquement au Royaume-Uni et en Irlande

Ø B
mm

Ø A
mm

Exemple Galv 
Réf. article

T
mm

Ø B
mm

Ø A
mm

Exemple Galv 
Réf. article

T
mm

80 80 8240000155 0,7 300 300 8240000220 0,7

100 100 8240000157 0,7 315 315 8240000231 0,7

125 125 8240000160 0,7 350 350 8240000242 0,7

140 140 8240000164 0,7 400 400 8240000253 0,9

160 160 8240000175 0,7 450 450 8240000264 0,9

180 180 8240000182 0,7 500 500 8240000275 0,9

200 200 8240000190 0,7 560 560 8240000286 0,9

224 224 8240000199 0,7 630 630 8240000297 0,9

250 250 8240000209 0,7 710 710 8240000308 0,9

L = (A/2) + (B/2 + 58 mm)
Le botillon est toujours placé au centre

Conduits Q
F
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Chaussure Quick-Fit

Chaussure Quick-Fit

Adaptateur à bride

Collecteur personnalisé

CATALOGUE DE PRODUITS – SYSTÈMES DE CONDUITS À BRIDES, QF ET QFS 2022

24 Les conduits les plus rapides au monde™   Rendez-nous visi te sur www.nordfab.com  

B

C

45° L1

A

L

Chaussure Quick-Fit 
Uniquement disponible au Royaume-Uni et en Irlande

Ø A
mm

Ø B
mm

Ø C
mm

Exemple Galv 
Réf. article

T
mm

Ø A
mm

Ø B
mm

Ø C
mm

Exemple Galv 
Réf. article

T
mm

80 80 80 8240001439 0,7 300 300 300 8240001724 0,7

100 100 100 8240001442 0,7 315 315 315 8240001790 0,7

125 125 125 8240001448 0,7 350 350 350 8240001856 0,7

140 140 140 8240001458 0,7 400 400 400 8240001922 0,9

150 150 150 8240001473 0,7 450 450 450 8240001988 0,9

160 160 160 8240001494 0,7 500 500 500 8240002054 0,9

180 180 180 8240001522 0,7 560 560 560 8240002120 0,9

200 200 200 8240001558 0,7 630 630 630 8240002186 0,9

224 224 224 8240001603 0,7 710 710 710 8240002252 0,9

250 250 250 8240001658 0,7

L = l x 2 + 236 mm
L1 = B/2) + (C/2 + 58 mm)
Le botillon est toujours 
placé au centre

Adaptateur QF avec bride 
30015

50 mm

Ø

Adaptateur à bride (QF) QF à FLN
Ø

mm
Réf. art.

Galv
T

mm
Ø

mm
Réf. art.

Galv
T

mm
080 8210000000 0,7 300 8210000010 0,7
100 8210000001 0,7 315 8210000011 0,7
125 8210000002 0,7 350 8210000012 0,7
140 8210000003 0,7 400 8210000013 0,9
150 8210000004 0,7 450 8210000014 0,9
160 8210000005 0,7 500 8210000015 0,9
180 8210000006 0,7 560 8210000016 0,9
200 8210000007 0,7 630 8210000017 0,9
224 8210000008 0,7 710 8210000018 0,9
250 8210000009 0,7

Collecteur personnalisé
Veuillez contacter Nordfab avec vos spécifications.
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Passage du rectangulaire 
au rond

Exemple de transition du 
rectangulaire au rond

Conduits Q
F
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Passage du rectangulaire au rond
ØA
mm Réf. art. T

mm
ØA
mm Réf. art. T

mm

100

Transitions de 
commande par 

description

0,9 300

Transitions de 
commande par 

description

0,9

125 0,9 315 0,9

140 0,9 350 0,9

150 0,9 400 0,9

160 0,9 450 0,9

180 0,9 500 0,9

200 0,9 560 0,9

224 0,9 610 0,9

250 0,9 710 0,9
Veuillez préciser :
• Le diamètre réel A (côté rectangu-

laire le plus grand), B et A.
• Les positions de l’embout de 

connexion.
• Le type d’embout de connexion 

(QF, à bride ou extrémité brute).

A

B

Adaptateur 
de tuyau 
QF

58

Ø

Mamelon pour flex-
ible QF

Adaptateur de tuyau Quick-Fit
Ø

mm
Réf. art.

Galv
Réf. art.
304SS

T
mm Galv

T
mm 304SS

Ø
mm

Réf. art.
Galv

Réf. art.
304SS

T
mm 
Galv

T
mm 304SS

080 8210000019 8210003440 0,7 0,7 300 8210000029 8210003450 0,7 0,7
100 8210000020 8210003441 0,7 0,7 315 8210000030 8210003451 0,7 0,7
125 8210000021 8210003442 0,7 0,7 350 8210000031 8210003452 0,7 0,7
140 8210000022 8210003443 0,7 0,7 400 8210000032 8210003453 0,9 0,7
150 8210000023 8210003444 0,7 0,7 450 8210000033 8210003454 0,9 0,7
160 8210000024 8210003445 0,7 0,7 500 8210000034 8210003455 0,9 0,7
180 8210000025 8210003446 0,7 0,7 560 8210000035 0,9
200 8210000026 8210003447 0,7 0,7 630 8210000036 0,9
224 8210000027 8210003448 0,7 0,7 710 8210000037 0,9
250 8210000028 8210003449 0,7 0,7

Câble de mise à la 
terre

L
mm Réf. art.

150 8210004918
300 8210004919
500 8210004920

!Câble de mise à la terre
• Empêche l’accumulation d’électricité statique.
• Doit être demandé au moment de la commande 

- Nordfab fournira les câbles de mise à la terre 
ainsi que les conduits préinstallées avec le 
matériel de raccordement des câbles. 



Adaptateur de rivet 
tabulaire QF

Adaptateur de ventilation 
QF

Cône de régulation
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ØØ

46 mm

Adaptateur de rivet tabulaire Quick-Fit
Ø

mm
Réf. art.

Galv
T

mm
Ø

mm
Réf. art.

Galv
T

mm
080 8210000049 0,7 300 8210000059 0,7
100 8210000050 0,7 315 8210000060 0,7
125 8210000051 0,7 350 8210000061 0,7
140 8210000052 0,7 400 8210000062 0,9
150 8210000053 0,7 450 8210000063 0,9
160 8210000054 0,7 500 8210000064 0,9
180 8210000055 0,7 560 8210000065 0,9
200 8210000056 0,7 630 8210000066 0,9
224 8210000057 0,7 710 8210000067 0,9
250 8210000058 0,7

Ø

L

L = 58 mm (pour diam. 100 
- 180)
L = 116 mm (pour diam. 200 
- 500)

Adaptateur de ventilation  
Quick-Fit

Ø
mm

Réf. art.
Galv

Réf. art.
304SS

T
mm 
Galv

T
mm 

304SS
080 8210000106 8210003456 0,7 0,7
100 8210000107 8210003457 0,7 0,7
125 8210000108 8210003458 0,7 0,7
140 8210000109 8210003459 0,7 0,7
150 8210000110 8210003460 0,7 0,7
160 8210000111 8210003461 0,7 0,7
180 8210000112 8210003462 0,7 0,7
200 8210000113 8210003463 0,7 0,7
224 8210000114 8210003464 0,7 0,7
250 8210000115 8210003465 0,7 0,7
300 8210000116 8210003466 0,7 0,7
315 8210000117 8210003467 0,7 0,7
350 8210000118 8210003468 0,7 0,7
400 8210000119 8210003469 0,9 0,7
450 8210000120 8210003470 0,9 0,7
500 8210000121 8210003471 0,9 0,7
560 8210000122 0,9
630 8210000123 0,9
710 8210000124 0,9

Cône de régulation
Ø A
mm

Ø B
mm

Réf. art.
Galv

T
mm

Ø A
mm

Ø B
mm

Réf. art.
Galv

T
mm

080 050 8210001837 0,7 250 150 8210001846 0,7
100 050 8210001838 0,7 300 215 8210001847 0,7
125 075 8210001839 0,7 315 200 8210001848 0,9
140 075 8210001840 0,7 400 250 8210001849 0,9
150 075 8210001841 0,7 450 300 8210001850 0,9
160 075 8210001842 0,7 500 350 8210001851 0,9
180 075 8210001843 0,7 560 400 8210001852 0,9
200 100 8210001844 0,7 600 400 8210001853 0,9
224 150 8210001845 0,7 630 450 8210001854 0,9
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Pièce 
d’adapta-
tion entre 
QF et FB

Bouchon en maille QF

Adaptateur de machine QF 
étendu

Pièce de transition 
QF vers FB

Conduits Q
F

Bouchon QF

CATALOGUE DE PRODUITS – SYSTÈMES DE CONDUITS À BRIDES, QF ET QFS 2022

27
E-mail de contact pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique : salesdk@nordfab.com                   E-mail de contact pour les ventes au Royaume-Uni et en Irlande : sales@nordfab.co.uk

 Bouchon en maille Quick-Fit
Ø

mm Réf. art. T
mm

Poids
kg

Ø
mm Réf. art. T

mm
Poids

kg

080 8210001031 0,7 0,15 300 8210001041 0,7 0,44
100 8210001032 0,7 0,17 315 8210001042 0,7 0,46
125 8210001033 0,7 0,20 350 8210001043 0,7 0,51
140 8210001034 0,7 0,22 400 8210001044 0,9 0,73
150 8210001035 0,7 0,23 450 8210001045 0,9 0,82
160 8210001036 0,7 0,24 500 8210001046 0,9 0,92
180 8210001037 0,7 0,28 560 8210001047 0,9 1,02
200 8210001038 0,7 0,30 630 8210001048 0,9 1,16
224 8210001039 0,7 0,33 710 8210001049 0,9 1,30
250 8210001040 0,7 0,37

50 mm

Ø

Treillis 
métallique

Ø

130

80 50

OD
(2 mm 
plus 

grand 
que Ø)

Adaptateur de machine Quick-Fit 
étendu

Ø
mm

Réf. art.
Galv

T
mm

Ø
mm

Réf. art.
Galv

T
mm

080 8210001855 0,7 180 8210001861 0,7
100 8210001856 0,7 200 8210001862 0,7
125 8210001857 0,7 224 8210001863 0,7
140 8210001858 0,7 250 8210001864 0,7
150 8210001859 0,7 300 8210001865 0,7
160 8210001860 0,7

Longueur max. = 50 mm

Ø

L

Pièce de transition QF vers FB
Ø

mm
Réf. art.

Galv
T

mm
Ø

mm
Réf. art.

Galv
T

mm

080 8210001820 0,7 250 8210001829 0,7
100 8210001821 0,7 300 8210001830 0,7
125 8210001822 0,7 315 8210001831 0,7
140 8210001823 0,7 350 8210001832 0,7
150 8210001824 0,7 400 8210001833 0,9
160 8210001825 0,7 450 8210001834 0,9
180 8210001826 0,7 500 8210001835 0,9
200 8210001827 0,7 630 8210001836 0,9
224 8210001828 0,7

Bouchon Quick-Fit
Ø

mm Réf. art. Réf. art.
304SS

T
mm

Poids
kg

Ø
mm Réf. art. Réf. art.

304SS
T

mm
Poids

kg

080 8210001012 8210001050 0,7 0,09 300 8210001022 8210001060 0,7 0,88
100 8210001013 8210001051 0,7 0,13 315 8210001023 8210001061 0,7 1,15
125 8210001014 8210001052 0,7 0,18 350 8210001024 8210001062 0,7 1,60
140 8210001015 8210001053 0,7 0,22 400 8210001025 8210001063 0,9 2,12
150 8210001016 8210001054 0,7 0,24 450 8210001026 0,9 2,63
160 8210001017 8210001055 0,7 0,26 500 8210001027 0,9 3,20
180 8210001018 8210001056 0,7 0,35 560 8210001028 0,9 3,86
200 8210001019 8210001057 0,7 0,40 630 8210001029 0,9 4,00
224 8210001020 8210001058 0,7 0,49 710 8210001030 0,9 4,54
250 8210001021 8210001059 0,7 0,62

Ø

50 mm



Registre manuel à guillotine. 
Fabriqué à partir de tôle galvanisée de 0,9 à 2,0 mm. 
Hauteur totale 130 mm.

Porte coulissante SSAA, manuelle
Ø

mm
Réf. art.

Galv
T

mm
Poids

kg
Ø

mm
Réf. art.

Galv
T

mm
Poids

kg
080 8210004736 0,9 1,05 200 8210004743 0,9 3,90
100 8210004737 0,9 1,50 225 8210004744 0,9 4,40
125 8210004738 0,9 1,80 250 8210004745 0,9 5,00
140 8210004739 0,9 2,35 300 8210004746 0,9 6,20
150 8210004740 0,9 2,75 315 8210004747 0,9 7,30
160 8210004741 0,9 3,25 350 8210004748 0,9 7,30
180 8210004742 0,9 3,80 400 8210004749 0,9 8,80

Amortisseur de régulation 
QF
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Amortisseur de régulation Quick-Fit
Ø

mm
Réf. art.

Galv
Réf. art.
304SS

T
mm

Poids
kg

Ø
mm

Réf. art.
Galv

Réf. art.
304SS

T
mm

Poids
kg

080 8210000812 8210003488 0,6 0,7 250 8210000820 8210003493 0,6 3,05
100 8210000813 8210003489 0,6 0,75 300 8210000821 8210003494 0,6 4,20
125 8210000814 8210003490 0,6 0,95 315 8210000822 8210003495 0,6 4,30
150 8210000815 0,6 1,25 350 8210000823 8210003496 0,6 4,77
160 8210000816 8210003491 0,6 1,35 400 8210000824 8210003497 0,7 5,50
180 8210000817 0,6 1,90 450 8210000825 8210003498 0,7 7,45
200 8210000818 8210003492 0,6 2,20 500 8210000826 0,7 9,05
224 8210000819 0,6 2,25

Le registre d’économie d’énergie type SBMS 
est doté d'une vanne de soufflage ou un 
registre coulissant actionné manuellement.

E
A

D

B
C

Amortisseur manuel SBMS
Ø

mm
Réf. art.

Galv
A  

mm
B  

mm
C 

mm
D  

mm
E  

mm
Poids 

kg

80 8210000784 397 197 133 185 254 3,0

100 8210000785 509 217 133 220 289 3,0

125 8210000786 564 242 133 248 316 3,5

140 8210000787 619 257 133 275 344 4,0

150 8210000788 629 267 133 280 349 4,0

160 8210000789 679 227 133 305 374 4,5

180 8210000790 739 297 133 335 404 5,0

200 8210000791 799 317 133 365 434 6,0

224 8210000792 883 341 133 407 476 6,5

250 8210000793 949 367 133 440 509 7,5

300 8210000794 1099 417 133 515 584 9,5

315 8210000795 1144 432 133 538 606 10,0

350 8210000796 1279 467 133 605 674 11,5

400 8210000797 1429 517 133 680 749 14,0

Amortisseurs Quick-Fit
Les amortiseurs sont utilisés dans les 
installations de ventilation de processus pour 
réguler à la fois le débit d’air et la régulation 
énergétique. Un autre avantage est la 
réduction du bruit. Lorsque l'amortisseur se 
ferme, le processus s’arrête et le son diminue. 
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Relais Reed

microrupteur

Plaque de protection de 
blindage

Conduits Q
F
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Le registre d’économie 
d’énergie type SBAS est un 
registre automatique entraîné 
par des vérins à air comprimé 
à double effet. 

• Le registre doit être relié à 
de l’air comprimé propre et 
sec

• Pression de service 6 
– 8 bars

• Température maximale de 
75 °C

• Tension d’alimentation : 
230 V CA (bobines pour 
24-48-110 V CA et CC en 
option)

A
E

D

C
B

Amortisseur automatique SBAS

Ø
mm

Réf. art.
Galv

A  
mm

B  
mm

C 
mm

D  
mm

E  
mm

Poids 
kg

Nombre de 
cylindres

Réf. art. pour la 
plaque de recouvre-

ment en option

80 8210002032 397 197 133 185 212 4,0 1 8210001991

100 8210002033 467 217 133 220 247 4,0 1 8210001992

125 8210002034 522 242 133 248 251 4,5 1 8210001993

140 8210002035 577 257 133 275 274 5,5 1 8210001994

150 8210002036 587 267 133 280 307 6,0 1 8210001995

160 8210002037 637 227 133 305 332 6,0 1 8210001996

180 8210002038 697 297 133 335 362 7,0 1 8210001997

200 8210002039 757 317 133 365 392 7,0 1 8210001998

224 8210002040 841 341 133 407 434 7,5 1 8210001999

250 8210002041 907 367 133 440 467 8,0 2 8210002000

300 8210002042 1057 417 133 515 542 12,0 2 8210002001

315 8210002043 1102 432 133 538 564 12,5 2 8210002002

350 8210002044 1237 467 133 605 632 14,0 2 8210002003

400 8210002045 1387 517 133 680 707 16,5 2 8210002004

Accessoires optionnels Réf. art.
Relais Reed (le kit comprend 2 relais avec acces-
soires) 8210002005

microrupteur 8210001605
Bobine 230 V CA G80-B-810 8210001600
Bobine 230 V CA Atex Zone 22 8210001601
Bobine 24 VCC EX II 3D 8210001602
Bobine 24 V CA 4 W, G80-B-340 8210001603
Bobine 24 V CC 2,5 W, G80-B-330 8210000764
Bobine 120 V CA 7,5 W 8210001604
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Le SBBA est un registre à glissière circulaire pour une fermeture 
étanche. En position fermée, le registre est étanche à l’air et 
silencieux. Comme il n’y a pas de lame de registre dans le flux 
d’air en position ouverte, le registre est conçu pour être utilisé 
dans des systèmes d’air poussiéreux. Le registre est utilisé pour 
fermer les points d’extraction sur les machines et dans les lieux 
de travail qui ne sont pas actuellement utilisés.

Amortisseur manuel SBBA
Ø

mm
Réf. art.

Galv
Réf. art.
304SS

A  
mm

B  
mm

C 
mm

E  
mm

F  
mm

Poids 
kg

80 8210004532 8210003599 125 160 295 60 345 2,7

100 8210004533 8210003600 125 180 285 60 405 3,0

125 8210004534 8210003601 125 205 345 60 480 3,6

140 8210004535 8210003602 125 230 395 60 555 4,5

150 8210004536 8210003603 125 230 395 60 555 4,5

160 8210004537 8210003604 125 240 415 60 585 4,7

180 8210004538 8210003605 125 280 495 60 705 5,6

200 8210004539 8210003606 125 280 495 60 705 5,6

225 8210004540 8210003607 165 345 595 77 855 10,2

250 8210004541 8210003608 165 370 595 77 855 12,2

300 8210004542 8210003609 165 420 725 77 1050 18,1

315 8210004543 8210003610 165 435 725 77 1050 19,0

350 8210004544 8210003611 165 470 795 77 1155 22,5

400 8210004545 8210003612 165 520 895 77 1305 26,1

B

C

E

F

Ø

A

Plaque de protection pour amortisseur automatique SBBB
Ø

mm
Réf. art.

Galv
Ø

mm
Réf. art.

Galv
Ø

mm
Réf. art.

Galv
Ø

mm
Réf. art.

Galv

80 8210005151 140 8210005155 200 8210005159 315 8210005163

100 8210005152 150 8210005156 225 8210005160 350 8210005164

120 8210005153 160 8210005157 250 8210005161 400 8210005165

125 8210005154 180 8210005158 300 8210005162

Le SBBB est un registre à glissière circulaire automatique à air 
comprimé pour une fermeture rapide et étanche. Étant donné 
que le registre est ouvert et refermé automatiquement, l’extrac-
tion est toujours centrée sur les connexions, les points d’ex-
traction ou les machines en cours d’utilisation. Cela maximise 
la puissance d’extraction, avec en prime une consommation 
d’énergie réduite.

SBBB – Amortisseur automatique
Ø

mm
Réf. art.

Galv
Réf. art.
304SS

A  
mm

B  
mm

C 
mm

E  
mm

F  
mm

Poids 
kg

80 8210004628 8210003613 125 160 225 55 250 3,0

100 8210004629 8210003614 125 180 265 55 290 3,3

125 8210004630 8210003615 125 205 315 55 340 4,0

140 8210004631 8210003616 125 230 365 55 390 5,0

150 8210004632 8210003617 125 230 365 55 390 5,0

160 8210004633 8210003618 125 240 385 55 410 5,2

180 8210004634 8210003619 125 280 465 55 490 6,2

200 8210004635 8210003620 125 280 465 55 490 6,2

225 8210004636 8210003621 165 345 565 77 585 11,3

250 8210004637 8210003622 165 370 565 77 585 13,5

300 8210004638 8210003623 165 420 695 77 730 20,1

315 8210004639 8210003624 165 435 695 77 730 21,1

350 8210004640 8210003625 165 470 765 77 800 25,0

400 8210004641 8210003626 165 520 865 77 905 29,0

• Le registre doit être relié à de 
l’air comprimé propre et sec

• Pression de service 5 à 
8 bars

• Température maximale de 
80  C

• Tension d’alimentation : 
230 V CA (bobines pour 24-
110 V CA et CC en option, 
voir le site Web pour les 
références articles)

• Bobine et solénoïde ATEX en 
option
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Lorsque l’interrupteur est fer-
mé, l'amortisseur est alimenté 
et s’ouvre. 

Alimenta-
tion de la 
machine

Machine

Lorsque l’interrupteur est 
ouvert, l'amortisseur n’est pas 
alimenté et il se ferme. 

Amortis-
seur auto.

Amortisseur SBBB et SBAS branchement électrique et pneumatique

Relais Reed fixé sur le cylindre. Microrupteur fixé sur l’amortisseur.



Nouveau 
produit !
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Amortisseur avec contrepoids
Ø

mm
Réf. art.

Galv L1 L2 H W

160 82261670 360 278 186 186

250 82261671

350 82260203

Vue latérale opposée

Débit 
d’air

Vue latérale

Réglable 
contrepoids

Vue arrière

Utilisez l’un de nos programmes de conception en ligne pour rendre votre prochaine conception de 
conduit rapide, conviviale et fiable !

Amortisseur 
SBBB ouvert

Dé
bi

t d
’a

ir

Lorsqu les amortisseurs SBBB 
sont ouverts, l'amortisseur de 
contrepoids est réglé de sorte 
à être fermé, sans aucun débit 
supplémentaire dans le conduit.

Débit d’air
Débit 
d’air

Clapet 
SBBB 
ouvert

Débit d’air

Débit 
d’air

Amortisseur 
SBBB fermé

Dé
bi

t d
’a

ir

Lorsque les amortisseurs SBBB sont 
fermés, l'amortisseur de contrepoids 
est ouvert pour maintenir le débit 
d’air dans le conduit. Le poids sur 
l’arbre est facile à régler pour un 
débit d’air équilibré. 

Débit d’air

Amortisseur 
SBBB fermé

Débit d’air

Débit 
d’air

Amortisseur de régulation dynamique 
du débit. Règle le débit à l’aide du 
poids réglable sur l’arbre. Aucun 
raccordement électrique n’est 
nécessaire. 
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Vanne de dérivation manuelle 
RGSM/Vanne de dérivation 
automatique RGBM

Conçues pour des changements rapides entre deux 
flux et idéales pour transporter les particules de 
poussière, nos vannes de dérivation répondent à la 
directive européenne sur les machines (98/37/CE) et 
sont fabriquées en série en acier doux peint de 2 3 mm.

Fonctionnement
• L'amortisseur doit être relié à de l’air comprimé 

propre et sec 

• Pression de service normale : 0,6 MPa (6 bars) 

• Pression maximale : 1,0 MPa (10 bars) 

• Plage de température : 80 °C (air sec 20° C) 

Finition
• Bleu RAL 5010

RGSM RGBM

RGBLRGSL

Vanne de dérivation manuelle RGSM/Vanne de dérivation 
automatique RGBM

Ø
mm

RGSM
Réf. art.

RGBM
Réf. art.

L
mm

X
mm

Y
mm

Épaisseur 
lame du 
registre

Poids 
RGSM

Poids 
RGBM

125 8210000842 8210000827 400 110 110 4 3,2 7,3

150 8210000844 8210000829 495 145 145 5 4,6 9,0

160 8210000845 8210000830 495 145 145 5 4,7 9,2

180 8210000846 8210000831 560 145 145 5 8,4 12,9

200 8210000847 8210000832 560 145 145 5 8,5 13,5

250 8210000849 8210000834 855 250 250 5 14,1 19,1

300 8210000850 8210000835 940 250 250 5 19,2 24,2

350 8210000852 8210000837 1000 250 250 6 23,9 28,9

400 8210000853 8210000838 1070 295 295 6 36,5 42,5

450 8210000854 8210000839 1125 295 295 6 40,8 46,7

500 8210000855 8210000840 1315 295 295 6 53,6 59,7

Ø

X

LY

Vannes de dérivation manuelles et automatiques



Vanne de dérivation manuelle 
RGSL/Vanne de dérivation 
automatique RGBL

EMEA :
E-mail de commande :
salesdk@nordfab.com

Commande par téléphone :
+45 86 47 11 00

Internet :
www.nordfab.com! Royaume-Uni et Irlande 

uniquement :
E-mail de commande :
sales@nordfab.co.uk

Commande par téléphone :
+44 (0) 1132 739 400

Internet :
www.nordfab.com

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !
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Vanne de dérivation manuelle RGSL/Vanne de dérivation 
automatique RGBL

Ø
mm

RGSL
Réf. art.

RGBL 
Réf. art.

L
mm

X
mm

Y
mm

Épaisseur 
lame du 
registre

Poids 
RGSL

Poids 
RGBL

125 8210000870 8210000856 330 110 110 4 3,2 7,2

150 8210000872 8210000858 455 145 145 5 4,6 9,0

160 8210000873 8210000859 455 145 145 5 4,7 9,1

180 8210000874 8210000860 525 145 145 5 8,4 12,9

200 8210000875 8210000861 525 145 145 5 8,5 13,4

250 8210000877 8210000863 820 250 250 5 14,1 19,1

300 8210000878 8210000864 900 250 250 5 19,1 24,2

350 8210000880 8210000866 880 250 250 6 23,9 28,9

400 8210000881 8210000867 930 295 295 6 36,4 42,5

450 8210000882 8210000868 965 295 295 6 40,8 46,8

500 8210000883 8210000869 1040 295 295 6 53,6 59,7

Ø

X

L

Y

Vanne NFES
Ø

mm
Réf. art. 

Galv
A  

mm
B  

mm
C 

mm
D  

mm
Poids 

kg

450 8210000779 1240 641 300 460 40

500 8210000780 1340 691 300 485 45

560 8210000781 1460 751 300 515 54

630 8210000782 1730 821 300 575 68

710 8210000783 1808 901 300 615 88
L'amortisseur d’économie d’énergie NFES est utilisé dans 
l’industrie du bois et des métaux comme amortisseur de 
fermeture dans les systèmes d’échappement lorsque certaines 
machines, postes de travail ou canalisations ne sont pas utilisés. 
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Tuyau PU4 
Ø intérieur

mm Réf. art. L
m

Ø in-
térieur

mm
Réf. art. L

m
Ø intérieur

mm Réf. art. L
m

051 40375956 5 102 40375965 10 203 40375974 5

051 40375957 10 127 40375966 5 203 40375975 10

063 40375958 5 127 40375967 10 229 40375976 5

063 40375959 10 152 40375968 5 229 40375977 10

076 40375960 5 152 40375969 10 254 40375978 5

076 40375961 10 165 40375970 5 254 40375979 10

082 40375962 5 165 40375971 10 305 40375980 5

082 40375963 10 182 40375972 5 305 40375981 10

102 40375964 5 182 40375973 10

Flexible en polyuréthane avec 
hélice en acier intégrée. 
E = 0, 4 ou 0,7 mm.

Disponible en longueurs de 5 
ou 10 mètres

Tuyau PU7 
Ø intérieur

mm Réf. art. L
m

Ø in-
térieur

mm
Réf. art. L

m
Ø intérieur

mm Réf. art. L
m

051 40375983 5 102 40375992 10 203 40376001 5

051 40375984 10 127 40375993 5 203 40376002 10

063 40375985 5 127 40375994 10 229 40376003 5

063 40375986 10 152 40375995 5 229 40376004 10

076 40375987 5 152 40375996 10 254 40376005 5

076 40375988 10 165 40375997 5 254 40376006 10

082 40375989 5 165 40375998 10 305 40376007 5

082 40375990 10 182 40375999 5 305 40376008 10

102 40375991 5 182 40376000 10
Tuyau

Flexible PU 
Vendu au mètre. Disponible uniquement au Royaume-Uni.

Ø intérieur
mm Réf. art. Ø intérieur

mm Réf. art.

038 8604003038 152 8604003152

051 8604003051 160 8604003160

063 8604003063 178 8604003178

076 8604003076 203 8604003203

082 8604003082 229 8604003229

089 8604003089 254 8604003254

102 8604003102 305 8604003305

127 8604003127 315 8604003315

140 8604003140

Tuyau Vena-Pur 
Vendu au mètre.

Ø intérieur
mm Réf. art. Ø intérieur

mm Réf. art.

064 8210001675 204 8210001682

082 8210001676 254 8210001683

102 8210001677 317 8210001684

127 8210001678 355 8210001685

141 8210001679 406 8210001686

161 8210001680 457 8210001687

181 8210001681 508 8210001688
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Collier de serrage 
Ø

 mm Réf. art. Ø
 mm Réf. art.

50-65 8210002073 150-180 8210002080

58-75 8210002074 175-205 8210002081

68-85 8210002075 200-231 8210002082

77-95 8210002076 226-256 8210002083

87-112 8210002077 251-282 8210002084

104-138 8210002078 277-307 8210002085

130-165 8210002079

Collier de serrage

Attache Mikalor 
Uniquement disponible au Royaume-Uni.

Ø
 mm

Plage
mm Réf. art. Ø

 mm
Plage
mm Réf. art.

25 25-40 8604004025 140 130-150 8604004140

38 30-45 8604004038 152 140-160 8604004152

45 32-50 8604004045 160 150-170 8604004160

51 40-60 8604004051 178 160-180 8604004178

63 60-80 8604004063 180 170-190 8604004180

76 70-90 8604004076 203 200-220 8604004203

89 80-100 8604004089 229 230-250 8604004229

102 90-110 8604004102 254 260-280 8604004254

127 120-140 8604004127 305 258-355 8604004305
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Capot de protection

Joint à rotule Quick-Fit
Ø 

mm
Réf. art.

Galv
L 

mm
T

mm
Poids

kg

100 8210002216 280

1,0

1,00

125 8210002217 295 1,25

150 8210002218 315 1,60

200 8210002220 360 2,55

250 8210002222 350 2,80

300 8210002223 420 3,70

L

Ø Ø

Joint à 
rotule QF

Capot de protection 
Livré en conception à bride.

Ø 
mm

Réf. art.
Galv

B 
mm

C 
mm

T 
mm

Poids
kg

125 8210001883 250 150 0,9 1,50
140 8210001884 350 190 0,9 1,90
160 8210001885 350 190 0,9 2,10
180 8210001886 400 220 0,9 2,50
200 8210001887 400 220 0,9 2,55
250 8210001888 500 240 0,9 3,00
315 8210001889 650 340 0,9 5,30
350 8210001890 650 340 0,9 5,90
400 8210001891 750 371 0,9 8,10
450 8210001892 750 370 0,9 8,20
500 8210001893 950 440 0,9 9,90

B

Ø

C

Capot de protection
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Capot de protection
Ø 

mm
Réf. art.
QF Galv W L 

mm
T mm

QF
Poids

kg
Ø 

mm
Réf. art.
QF Galv W L 

mm
T mm

QF
Poids

kg

100 8210001866 160 300 0,7 1,3 315 8210001874 506 720 0,7 9,0

125 8210001867 200 350 0,7 1,8 350 8210001875 564 800 0,9 11,0

140 8210001868 226 380 0,7 2,2 400 8210001876 644 900 0,9 14,0

150 8210001869 242 400 0,7 2,4 450 8210001877 724 1000 0,9 17,4

160 8210001870 256 420 0,7 2,7 500 8210001878 804 1100 0,9 21,1

180 8210001871 290 460 0,7 3,3 560 8210001879 902 1220 0,9 26,0

200 8210001872 322 500 0,7 3,9 630 8210001880 1014 1360 0,9 40,0

250 8210001873 401 600 0,7 6,1 710 8210001881 1144 1520 0,9 49,0

L
W
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Balayage au sol
Ø 

mm
Réf. art.

Galv
A 

mm
B 

mm
C 

mm
L 

mm
Poids

kg

080 8210001097 150 300 75 450 0,6

100 8210001098 150 300 75 450 1,0

125 8210001099 150 300 75 450 2,0

140 8210001100 150 300 75 450 2,9

150 8210001101 150 300 75 450 3,4

160 8210001102 150 300 75 450 3,8

180 8210001103 150 300 75 450 4,9

200 8210001104 150 300 75 450 5,9

224 8210001105 150 300 75 450 6,9

250 8210001106 150 300 75 450 8,3

300 8210001107 150 300 75 450 10,7

Ø

B A

L

C

Hotte d’aspiration
Nombre de 
connexions

Exemple 
Réf. art. Galv

T
mm

Nombre de 
connexions

Exemple 
Réf. art. Galv

T
mm

2 8210001894 0,7 6 8210001898 0,7

3 8210001895 0,7 7 8210001899 0,9

4 8210001896 0,7 8 8210001900 0,9

5 8210001897 0,7

• Le nombre de connexions (X 
est de 2 à 8) et la forme (ronde 
ou rectangulaire) doivent être 
spécifiés

• Le type de bord Ø2 doit être 
spécifié (exemple : raccord de 
flexible

• Disponible dans les 
diamètres 100 - 710

Ø2 Ø3 Ø4

ØAØA

Ø2 Ø3 Ø4 Ø5

!Veuillez noter :
Pour les hottes d'apiration avec d’autres 
dimensions d’extrémité, commandez par 
description ou visitez notre site Web pour 
connaître les codes articles actuels.

!Veuillez noter :
Ce produit n’est plus disponible au Royaume-Uni en 
raison des directives de bonnes pratiques HSE.
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Silencieux QF avec/
sans déflecteur

Silencieux QF avec 
déflecteur

Clapet anti-retour QF
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Bac de récupération Quick-Fit
Ø 

mm
Réf. art.

Galv
L 

mm
H

mm
Ø 

mm
Réf. art.

Galv
L 

mm
H

mm

160 8210001915 480 495 400 8210001920 1200 975

200 8210001916 600 575 450 8210001921 1350 1075

250 8210001917 750 675 500 8210001922 1500 1175

315 8210001918 945 805 560 8210001923 1500 1295

350 8210001919 1050 875

Le bac de récupération intercepte les gros copeaux de bois dans 
le flux d’air. À l’intérieur du conduit, des déflecteurs poussent les 
copeaux vers le bas dans la trémie intégrée.

Ø

L

H

 Silencieux Quick-Fit

Ø 
mm

Réf. art.
sans/sans 
déflecteur

L=2 m

Réf. art.
sans/sans 
déflecteur

L=1 m

Réf. art.
sans/sans 
déflecteur
L=0,5 m

Réf. art.
avec déflec-

teur
L=2 m

Réf. art.
avec déflecteur

L=1 m

Réf. art.
avec déflec-

teur
L=0,5 m

OD  
mm

100 8210001509 8210001508 300

125 8210003721 8210003720 325

140 8210001512 8210003722 340

150 8210001515 8210003723 8210001514 350

160 8210001516 8210003725 8210003724 360

180 8210001519 8210001518 8210001517 380

200 8210001521 8210003726 8210001520 400

225 8210001523 8210003727 8210001522 424

250 8210001525 8210003728 8210001524 450

300 8210001527 8210003729 8210001526 8210001447 8210003679 8210001446 500

315 8210001529 8210003730 8210001528 8210001449 8210003680 8210001448 515

350 8210001531 8210003731 8210001530 8210001451 8210003681 8210001450 550

400 8210001533 8210003732 8210001532 8210001453 8210003682 8210001452 600

450 8210001535 8210003733 8210001534 8210001455 8210003683 8210001454 650

500 8210001537 8210003734 8210001536 8210001457 8210003684 8210001456 700

560 8210001539 8210003735 8210001538 8210001459 8210003685 8210001458 760

630 8210003737 8210003736 8210001540 8210001461 8210003686 8210001460 830

710 8210001543 8210001542 8210001541 8210003687 8210001463 8210001462 910

Clapet anti-retour Quick-Fit
Ø 

mm
Réf. art.
QF Galv

H 
mm

L 
mm

Poids
kg

160 8210002126 250 550 4,0

200 8210002127 300 600 6,0

250 8210002128 375 706 11,0

315 8210002129 440 771 16,5

350 8210002130 475 806 22,5

400 8210002131 525 856 31,0

450 8210002132 575 906 37,5

500 8210002133 625 956 38,0

560 8210002134 685 1116 44,5

L

H Ø
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Paroi de pulvérisation
Type de 

filtre Réf. art. H
mm

W 
mm

Ø 
mm

m3/h à 0,5 m/s 
dans l’ouverture

Poids
kg

* Perte de pres-
sion démarrage 

Pa

AV1015 8210002103 1120 1570 450 3200 100 115 / 375

AV1020 8210002104 1120 2170 450 4400 120 225 / 475

AV1025 8210002105 1120 2470 450 5000 135 250 / 500

AV1030 8210002106 1120 3070 450 6200 165 115 / 375

AV1040 8210002107 1120 4270 2 x 450 8600 205 225 / 475

AV2015 8210002108 2020 1570 2 x 450 5700 150 250 / 500

AV2020 8210002109 2020 2170 450 7900 180 500 / 750

AV2025 8210002110 2020 2470 450 9000 195 625 / 875

AV2030 8210002111 2020 3070 2 x 450 11200 245 250 / 500

AV2040 8210002112 2020 4270 2 x 450 1550 300 450 / 700

LV1515 8210002113 1570 1570 450 4000 160 225 / 475

LV1520 8210002114 1570 2170 450 5800 200 250 / 500    

LV2015 8210002115 2020 1570 450 5400 194 250 / 500

LV2020 8210002116 2020 2170 450 7500 225 450 / 700

LV2025 8210002117 2020 2470 450 8600 275 575 / 825

LV2030 8210002118 2020 3070 2 x 450 10700 375 250 / 500

LV2530 8210002119 2470 3070 2 x 450 13000 410 350 / 600 

LV3030 8210002120 3070 3070 2 x 450 16400 440 550 / 800

* Perte de pression du filtre sec PA 25/100
* Perte de charge du panier filtrant Pa 25/200

Réf. art. Description

82260934 Panier à filtre Dia450 L=1 830 mm pour paroi de pulvérisation de 
type 2020

82260933 Panier à filtre Dia450 L=915 mm pour paroi de pulvérisation de 
type 1120

8210002199 Andreafilter L=9,2m H=0.9m

Nordfab propose deux modèles de parois de pulvérisation à utiliser dans les applications de 
peinture par pulvérisation. Les deux types de filtres sont particulièrement adaptés à la peinture 
par pulvérisation intensive de petite taille, y compris tous les types de peinture, la colle, le 
polyester, etc. Les parois de pulvérisation Nordfab sont fabriquées en tôle d’acier galvanisé.
Notre paroi de pulvérisation avec filtre sec de type AV (illustré à gauche) est assemblée avec 
le filtre jetable « Andrea ». Le degré de filtration est d’environ 90 % et le filtre peut absorber 
jusqu’à 20 kg de solides par m2.

Notre paroi de pulvérisation avec filtre à labyrinthe de type LV (illustré à droite) est conçue de 
manière à faciliter le démontage et le nettoyage, réduisant ainsi les coûts de maintenance des 
matériaux filtrants.

Avantages :
• Construction compacte
• Haute capacité de filtrage

Si vous souhaitez un filtrage plus important, un panier à filtre avec tapis filtrant 
remplaçable peut être monté dans la paroi de pulvérisation. Des plaques latérales 
à charnières d’une largeur de 600 mm peuvent être montées sur la paroi de 
pulvérisation. 

W

H

635

Ø
W

H

635

Ø

Gros plan sur le filtre 
jetable « Andrea » inclus 

dans le filtre sec à paroi de 
pulvérisation de type AV.

Filtre sec de type AV. Filtre à labyrinthe de type 
LV.

• Maintenabilité
• Plaques latérales comme système modulaire (accessoire)
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Plaque pour sortie 
toiture

Plaque pour sortie 
toiture

Plaque murale pour 
tuyau
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Plaque de toiture
Ø 

mm
Réf. art.
QF Galv

Plaque
L/l*
mm

T 
mm

Ø 
mm

Réf. art.
QF Galv

Plaque
L/l*
mm

T 
mm

100 8210001181 412 0,7 400 8210001191 712 0,9

125 8210001182 437 0,7 450 8210001192 762 0,9

140 8210001183 452 0,7 500 8210001193 812 0,9

160 8210001185 472 0,7 560 8210001194 782 0,9

180 8210001186 492 0,7 630 8210001195 942 0,9

200 8210001187 512 0,7 710 8210001196 1022 0,9

250 8210001188 562 0,7 800 8210001197 1112 0,9

315 8210001189 627 0,7 900 8210001198 1212 0,9

350 8210001190 662 0,9

* La plaque de base est carrée de sorte que la largeur 
et la longueur sont identiques

Plaque murale pour tuyau
Ø 

mm
Réf. art.
QF Galv

Ø ex-
térieur

mm
T 

mm
Ø 

mm
Réf. art.
QF Galv

Ø extérieur
mm

T 
mm

100 8210001303 314 0,7 350 8210001314 562 0,9

125 8210001304 338 0,7 400 8210001316 612 0,9

140 8210001305 352 0,7 450 8210001317 662 0,9

160 8210001307 372 0,7 500 8210001318 712 0,9

180 8210001308 392 0,7 560 8210001319 772 0,9

200 8210001309 412 0,7 630 8210001320 842 0,9

250 8210001311 462 0,7 710 8210001321 922 0,9

300 8210001312 512 0,7 800 8210001322 1012 0,9

315 8210001313 526 0,7 900 8210001324 1112 0,9
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Conduit à bride
Les conduits à brides sont normalement utilisés pour 
les diamètres supérieurs à Ø 300. Nordfab propose 
deux types de brides, FLI et FLN (FLN disponible au 
Royaume-Uni uniquement).

Conduit à bride FLI/FLN galvanisé (soudé) T = 0,7 – 0,9 mm 

Ø en 
mm

T
mm

Réf. art.
Galv

L = 2 000 mm
(FLI)

Poids
kg

Réf. art.
Galv

L = 1 500 mm
(FLI)

Réf. art.
Galv

L = 1 500 mm
Royaume-Uni 
uniquement 

(FLN)

Poids
kg

Réf. art.
Galv

L = 1 000 mm
(FLI)

Poids
kg 

Réf. art.
Galv

L = 500 mm
(FLI)

Poids
kg 

080 0,7 8240020457 3,3 8240020456 3,2 8240020455 1,9 8240020454 1,2

100 0,7 8240020461 4,0 8240020460 8210000976 3,9 8240020459 2,3 8240020458 1,5

120 0,7 8240020465 4,9 8240020464 4,5 8240020463 2,8 8240020462 1,8

125 0,7 8240020469 5,1 8240020468 8210000977 4,7 8240020467 2,9 8240020466 1,8

140 0,7 8240020473 5,7 8240020472 8210000978 5,3 8240020471 3,2 8240020470 2,0

150 0,7 8240020477 6,3 8240020476 5,9 8240020475 3,7 8240020474 2,4

160 0,7 8240020481 6,7 8240020480 8210000979 6,7 8240020479 3,9 8240020478 2,5

180 0,7 8240020485 7,5 8240020484 8210000980 8,3 8240020483 4,4 8240020482 2,8

200 0,7 8240020489 8,3 8240020488 8210000981 9,4 8240020487 4,9 8240020486 3,1

225 0,7 8240020493 9,3 8240020492 10,5 8240020491 5,4 8240020490 3,4

250 0,7 8240020497 10,3 8240020496 8210000982 11,6 8240020495 6,0 8240020494 3,9

300 0,7 8240020501 12,4 8240020500 13,4 8240020499 7,2 8240020498 4,6

315 0,7 8240020505 13,4 8240020504 8210000983 13,9 8240020503 8,0 8240020502 5,2

350 0,7 8240020509 15,8 8240020508 8210000984 15,1 8240020507 9,8 8240020506 6,7

400 0,9 8240020513 22,0 8240020512 8210000985 19,7 8240020511 13,1 8240020510 8,6

450 0,9 8240020516 24,6 8210000986 8240020515 14,6 8240020514 9,6

500 0,9 8240020519 27,3 8210000987 8240020518 16,2 8240020517 10,7

550 0,9 8240020522 30,0 8240020521 17,8 8240020520 11,7

560 0,9 8240020525 30,6 8210000988 8240020524 18,1 8240020523 11,9

600 0,9 8240020528 32,7 8240020527 19,4 8240020526 12,7

630 0,9 8240020531 34,3 8210000989 8240020530 20,4 8240020529 13,4

650 0,9 8240020534 35,4 8240020533 21,0 8240020532 13,8

700 0,9 8240020537 38,1 8240020536 22,6 8240020535 14,8

710 0,9 8240020540 41,7 8210000990 8240020539 25,9 8240020538 18,1

750 0,9 8240020543 43,4 8240020542 26,8 8240020541 18,5

800 0,9 8240020546 46,3 8210000991 8240020545 28,6 8240020544 19,7

850 0,9 8240020549 49,2 8240020548 30,3 8240020547 20,9

900 0,9 8240020552 52,0 8210000992 8240020551 32,1 8240020550 22,1

950 0,9 8240020555 54,9 8240020554 33,8 8240020553 23,3

1000 0,9 8240020558 57,7 8210000993 8240020557 35,6 8240020556 24,5
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Conduit à bride FLI galvanisé (soudé) 
T = 1,25 mm

Ø 
mm

T
mm

Réf. art.
Galv

L = 2 000 mm
Poids

kg
Ø 

mm
T

mm
Réf. art.

Galv
L = 2 000 mm

Poids
kg

Ø 
mm

T
mm

Réf. art.
Galv 

L = 2 000 mm

Poids
kg 

100 1,25 8240020559 6,8 300 1,25 8240020569 20,5 650 1,25 8240020579 46,6

120 1,25 8240020560 8,1 315 1,25 8240020570 21,9 700 1,25 8240020580 50,2

125 1,25 8240020561 8,5 350 1,25 8240020571 25,2 710 1,25 8240020581 53,9

140 1,25 8240020562 9,4 400 1,25 8240020572 28,8 750 1,25 8240020582 56,4

150 1,25 8240020563 10,3 450 1,25 8240020573 32,4 800 1,25 8240020583 60,1

160 1,25 8240020564 11,0 500 1,25 8240020574 35,9 850 1,25 8240020584 63,8

180 1,25 8240020565 12,4 550 1,25 8240020575 39,5 900 1,25 8240020585 67,6

200 1,25 8240020566 13,7 560 1,25 8240020576 40,2 950 1,25 8240020586 71,3

225 1,25 8240020567 15,4 600 1,25 8240020577 43,1 1000 1,25 8240020587 75,0

250 1,25 8240020568 17,1 630 1,25 8240020578 45,2

Conduit à bride FLI acier inoxydable (soudé) 
T = 2,0 mm

Ø 
mm

T
mm

Réf. art.
SS

L = 2 000 mm
Poids

kg
Réf. art.

SS
L = 1 000 mm

Poids
kg

Réf. art.
SS 

L = 500 mm

Poids
kg 

160 2,0 8240020844 16,9 8240020843 9,0 8240020842 5,1

180 2,0 8240020847 19,0 8240020846 10,2 8240020845 5,7

200 2,0 8240020850 21,1 8240020849 11,3 8240020848 6,3

225 2,0 8240020853 23,7 8240020852 12,6 8240020851 7,0

250 2,0 8240020856 26,4 8240020855 14,0 8240020854 7,9

300 2,0 8240020859 31,6 8240020858 16,8 8240020857 9,4

315 2,0 8240020862 33,6 8240020861 18,0 8240020860 10,3

350 2,0 8240020865 38,2 8240020864 20,9 8240020863 12,3

400 2,0 8240020868 43,6 8240020867 23,9 8240020866 14,1

450 2,0 8240020871 49,0 8240020870 26,8 8240020869 15,7

500 2,0 8240020874 54,4 8240020873 29,8 8240020872 17,4

550 2,0 8240020877 59,8 8240020876 32,7 8240020875 19,2

600 2,0 8240020880 65,2 8240020879 35,7 8240020878 20,9

630 2,0 8240020883 68,5 8240020882 37,4 8240020881 21,9

650 2,0 8240020886 70,6 8240020885 38,6 8240020884 22,6

700 2,0 8240020889 76,1 8240020888 41,6 8240020887 24,3

750 2,0 8240020892 84,1 8240020891 47,2 8240020890 28,7

800 2,0 8240020895 89,7 8240020894 50,3 8240020893 30,5

850 2,0 8240020898 95,3 8240020897 53,4 8240020896 32,4

900 2,0 8240020901 100,8 8240020900 56,5 8240020899 34,3

950 2,0 8240020904 106,4 8240020903 59,6 8240020902 36,2

1000 2,0 8240020907 112,0 8240020906 62,7 8240020905 38,0



Coudes segmentés 90° FLI/FLN  
(brides lâches) 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe 
Rayon personnalisé disponible sur demande

Ø 
mm

Réf. art.
Galv 
(FLI)

Réf. art.
Galv

Royaume-Uni 
uniquement 

(FLN)
R

mm
T

mm
Poids

kg

350 8210002565 8210000541 525 0,9 8,6

400 8210002570 8210000546 600 0,9 10,5

450 8210002575 8210000551 675 0,9 12,8

500 8210002580 8210000556 750 0,9 15,5

550 8210002585 840 0,9 23,3

560 8210000561

630 8210002595 8210000566 945 0,9 28,7

710 8210002610 8210000571 1065 0,9 36,4

800 8210002620 8210000576 1200 0,9 43,3

900 8210002630 8210000581 1350 0,9 53,5

1000 8210002640 8210000586 1500 0,9 67,9

Coudes segmentés FLI/FLN 60°  
(brides lâches) 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe 
Rayon personnalisé disponible sur demande

Ø 
mm

Réf. art.
Galv 
(FLI)

Réf. art.
Galv

Royaume-Uni 
uniquement 

(FLN)
R

mm
T

mm
Poids

kg

350 8210002564 8210000540 525 0,9 6,7

400 8210002569 8210000545 600 0,9 8,0

450 8210002574 8210000550 675 0,9 9,7

500 8210002579 8210000555 750 0,9 11,7

550 8210002584 840 0,9 17,0

560 8210000560

630 8210002594 8210000565 945 0,9 20,8

710 8210002609 8210000570 1065 0,9 26,0

800 8210002619 8210000575 1200 0,9 30,9

900 8210002629 8210000580 1350 0,9 31,6

1000 8210002639 8210000585 1500 0,9 38,7

Coudes segmentés FLI/FLN 45°  
(brides lâches) 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe 
Rayon personnalisé disponible sur demande

Ø 
mm

Réf. art.
Galv 
(FLI)

Réf. art.
Galv

Royaume-Uni 
uniquement 

(FLN)
R

mm
T

mm
Poids

kg

350 8210002563 8210000539 525 0,9 5,7

400 8210002568 8210000544 600 0,9 6,8

450 8210002573 8210000549 675 0,9 8,2

500 8210002578 8210000554 750 0,9 9,7

550 8210002583 840 0,9 13,8

560 8210000559

600 8210001726

630 8210002593 8210000564 945 0,9 16,8

710 8210002608 8210000569 1065 0,9 20,9

800 8210002618 8210000574 1200 0,9 25,8

900 8210002628 1350 0,9 31,3

1000 8210002638 8210000584 1500 0,9 39,3

Coudes segmentés FLI/FLN 30°  
(brides lâches) 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe 
Rayonpersonnalisé disponible sur demande

Ø 
mm

Réf. art.
Galv 
(FLI)

Réf. art.
Galv

Royaume-Uni 
uniquement 

(FLN)
R

mm
T

mm
Poids

kg

350 8210002562 8210000538 525 0,9 4,7

400 8210002567 8210000543 600 0,9 5,6

450 8210002572 8210000548 675 0,9 6,6

500 8210002577 8210000553 750 0,9 7,8

550 8210002582 840 0,9 10,7

560 8210000558

600 8210001725

630 8210002592 8210000563 945 0,9 12,8

710 8210002607 8210000568 1065 0,9 15,7

800 8210002617 8210000573 1200 0,9 20,0

900 8210002627 8210000578 1350 0,9 24,0

1000 8210002637 8210000583 1500 0,9 29,7
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Coudes segmentés à bride
(brides lâches)
Les conduits à brides sont normalement utilisés 
pour les diamètres supérieurs à Ø 300. Nordfab 
propose deux types de brides, FLI et FLN (FLN 
disponible au Royaume-Uni uniquement).
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Brides FLN

Conduits à brides

Coudes segmentés FLI/FLN 15°  
(brides lâches) 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe 
Rayon personnalisé disponible sur demande

Ø 
mm 

Réf. art.
Galv 
(FLI)

Réf. art.
Galv

Royaume-Uni 
uniquement 

(FLN)
R

mm
T

mm
Poids

kg

350 8210002561 525 0,9 4,7

400 8210002566 600 0,9 5,6

450 8210002571 82261630 675 0,9 6,6

500 8210002576 8210000552 750 0,9 7,8

550 8210002581 840 0,9 10,7

560 8210000557

630 8210002591 8210000562 945 0,9 12,8

710 8210002606 8210000567 1065 0,9 15,7

800 8210002616 8210000572 1200 0,9 20,0

900 8210002626 8210000577 1350 0,9 24,0

1000 8210002636 1500 0,9 29,7
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Coude segmenté à bride.

Brides FLN 
Dimensions de la bride FLN en mm

Ø
mm

Réf. art.
Galv

Réf. art.
MS d d1 D T W Trou

Ø
Nombre 
de trous

Poids 
kg

80 8210001064 — 81 107 121

5

20

10

4 0,26

100 8210001065 8210002047 101 127 143 20 4 0,30

125 8210001066 8210002048 126 157 178 25 4 0,47

140 8210001067 8210002049 141 172 193 25 6 0,52

150 8210001068 — 151 182 203 25 6 0,54

160 8210001069 8210002050 161 192 213 25 6 0,58

180 8210001070 8210002051 181 212 233 25 6 0,64

200 8210001071 8210002052 203 232 253 25 6 0,71

225 8210001072 8210002053 227 257 279 25 6 0,75

250 8210001073 8210002054 253 289 313 30 6 1,06

300 8210001075 — 303 339 363 30 6 1,25

315 8210001076 8210002055 317 349 377 30 8 1,30

350 8210001077 8210002056 353 387 413 30 8 1,43

400 8210001079 8210002057 404 438 464 30 12 1,62

450 8210001080 8210002058 454 488 514 30 12 1,81

500 8210001081 8210002059 504 538 564 30 12 2,00

550 8210001082 8210002060 554 588 614 30 12 2,10

560 8210001083 8210002061 565 600 625 30 12 2,22

600 8210001084 8210002062 604 640 664 30 16 3,04

630 8210001085 8210002063 635 670 695 30 16 3,19

650 8210001086 — 654 688 714 30 16 3,28

700 8210001087 8210002064 704 738 764 30 16 3,53

710 8210001088 8210002065 715 750 775 30 16 3,62

750 8210001089 — 754 788 814 30 16 4,02

800 8210001090 8210002066 804 848 884 40 16 4,22

900 8210001091 8210002067 904 948 984 40 16 4,72

1000 8210001092 8210002068 1004 1048 1084 40 16 6,20

Trou 
Ø

W

E

Galvanisé
5,0 mm

Acier doux
5,0 mm

FLN

d
d1
D

Ancienne 
dénomination 

30015

Ancienne 
dénomination 

30016

Aussi anciennement appelée bride Nordfab



Brides FLI

Joint à bride FSAZ

CATALOGUE DE PRODUITS – SYSTÈMES DE CONDUITS À BRIDES, QF ET QFS 2022

46 Les conduits les plus rapides au monde™   Rendez-nous visi te sur www.nordfab.com  

Joint à bride FSAZ 
Ø  

mm Réf. art. Ø  
mm Réf. art. Ø  

mm Réf. art.

080 8210003102 250 8210003112 630 8210003122

100 8210003103 275 8210003113 650 8210003123

120 8210003104 300 8210003114 700 8210003124

125 8210003105 315 8210003115 750 8210003125
140 8210003106 350 8210003116 800 8210003126
150 8210003107 400 8210003117 850 8210003127
160 8210003108 450 8210003118 900 8210003128
180 8210003109 500 8210003119 950 8210003129
200 8210003110 550 8210003120 1000 8210003130

225 8210003111 600 8210003121 1250 8210003131

T = 3 mm, nitrile.
Également disponible dans d’autres qualités.
Compatible avec FSAA, FSSA, FSSS.

Brides FLI
Dimensions de la bride FLI en mm

Ø
mm

Réf. art.
Galv

Réf. art.
MS

Réf. art.
304SS d d1 D T W Ø 

 trou

Nbre 
de 

trous

Poids
kg

080 8210003257 8210003190 8210003226 83 115 133 3 25 9 8 0,26

100 8210003258 8210003191 8210003227 103 135 153 3 25 9 8 0,31

120 8210003259 8210003192 8210003228 123 155 173 3 25 9 8 0,36

125 8210003260 8210003193 8210003229 128 160 18 3 25 9 8 0,38

140 8210003261 8210003194 8210003230 143 175 193 3 25 9 8 0,41

150 8210003262 8210003195 8210003231 153 185 203 5 25 9 8 0,54

160 8210003263 8210003196 8210003232 163 195 213 5 25 9 8 0,58

180 8210003264 8210003197 8210003233 183 215 233 5 25 9 8 0,64

200 8210003265 8210003198 8210003234 203 235 253 5 25 9 12 0,70

225 8210003266 8210003199 8210003235 228 260 278 5 25 9 12 0,75

250 8210003267 8210003200 8210003236 253 285 303 5 25 9 12 0,86

300 8210003269 8210003201 8210003237 304 336 354 5 25 9 12 1,00

315 8210003270 8210003202 8210003238 319 351 369 5 25 9 12 1,26

350 8210003271 8210003203 8210003239 354 389 414 6 30 11 12 1,84

400 8210003273 8210003204 8210003240 404 439 464 6 30 11 16 2,10

450 8210003274 8210003205 8210003241 454 489 515 6 30 11 16 2,32

500 8210003275 8210003206 8210003242 505 540 565 6 30 11 16 2,56

550 8210003276 8210003207 8210003243 555 590 615 6 30 11 16 2,81

600 8210003277 8210003209 8210003244 605 640 665 6 30 11 16 3,04

630 8210003278 8210003210 8210003245 635 670 695 6 30 11 24 3,19

650 8210003279 8210003211 8210003246 655 690 715 6 30 11 24 3,28

700 8210003280 8210003212 8210003247 705 740 765 6 40 11 24 3,53

710 8210003281 8210003213 — 715 750 795 6 40 11 24 3,90

750 8210003282 8210003214 8210003248 755 800 835 6 40 11 24 5,09

800 8210003283 8210003215 8210003249 805 850 885 6 40 11 24 5,41

850 8210003284 8210003216 8210003250 855 900 935 6 40 11 24 5,73

900 8210003285 8210003217 8210003251 905 950 985 6 40 11 24 6,05

950 8210003286 8210003218 8210003252 955 1000 1035 6 40 11 24 6,37

1000 8210003287 8210003219 8210003253 1005 1050 1085 6 40 11 24 6,69

1250 8210003288 8210003220 8210003254 1255 1300 1335 6 40 11 28 6,85

FLI Trou
Ø

W

E

Aussi anciennement appelée bride 
Scandab, bride IV

d
d1
D

304SS
3,0-6,0 mm

MS
3,0-6,0 mm

Galv
3,0-6,0 mm

Ancienne déno-
mination FSAA

Ancienne déno-
mination FSSA

Ancienne déno-
mination FSSS

!
Veuillez noter :
Spécifiez le matériau de la 
bride : 
• Galv 
• Acier doux MS
• 304SS
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! Veuillez noter
Presque tous les accessoires disponibles dans 
la gamme de produits Nordfab peuvent être 
fournis avec des brides. 
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Accessoires pour conduits à 
brides
Nordfab propose une variété d’accessoires pour 
rendre le système de conduits plus efficace. 

Capot de 
protection

Capot de protection
Ø 

mm
Réf. art.
FLN Galv W L 

mm
T mm
FLN

Poids
kg

Ø 
mm

Réf. art.
FLN Galv W L 

mm
T mm
FLN

Poids
kg

100 8210001400 160 300 0,9 1,3 315 8210001970 506 720 0,7 9,0

125 8210001401 200 350 0,9 1,8 350 8210001971 564 800 0,9 11,0

140 8210001402 226 380 0,9 2,2 400 8210001972 644 900 0,9 14,0

150 8210001403 242 400 0,9 2,4 450 8210001973 724 1000 0,9 17,4

160 8210001404 256 420 0,9 2,7 500 8210001974 804 1100 0,9 21,1

180 8210001967 290 460 0,7 3,3 560 8210001975 902 1220 0,9 26,0

200 8210001968 322 500 0,7 3,9 630 8210001976 1014 1360 0,9 40,0

250 8210001969 401 600 0,7 6,1 710 8210001977 1144 1520 0,9 49,0

L
W

Clapet anti-retour QF

Clapet anti-retour à bride
Ø 

mm
Réf. art.
FLN Galv

H 
mm

L 
mm

Poids
kg

160 8210002137 250 550 4,0

200 8210002138 300 600 6,0

250 8210002139 375 706 11,0

315 8210002140 440 771 16,5

350 8210002141 475 806 22,5

400 8210002142 525 856 31,0

450 8210002143 575 906 37,5

500 8210002144 625 956 38,0

560 8210002145 685 1116 44,5

L

H Ø

Vanne NFES à bride
Ø

mm
Réf. art. 

Galv
A  

mm
B  

mm
C 

mm
D  

mm
Poids 

kg

450 8210001982 1240 641 300 460 40

500 8210001983 1340 691 300 485 45

560 8210001984 1460 751 300 515 54

630 8210001985 1730 821 300 575 68

710 8210001986 1808 901 300 615 88 L'amortisseur d’économie d’énergie NFES est utilisé dans 
l’industrie du bois et des métaux comme amortisseur de 
fermeture dans les systèmes d’échappement lorsque certaines 
machines, postes de travail ou canalisations ne sont pas utilisés. 
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Tuyauterie Quick-Fit Sealed® de 
Nordfab
Les conduits étanches Nordfab sont parfaits pour 
les applications « humides » telles que le brouillard 
d’huile, les liquides de coupe et les liquides de 
refroidissement. Tous les coudes, dérivations, 
culottes, adaptateurs et autres articles avec joints 
ou colliers sont colmatés. Lors de l'assemblage de 
la tuyauterie, un joint en nitrile supplémentaire est 
placé entre les pièces pour éviter les fuites.

Qui utilise des conduits étanches ?
• Aciéries
• Laminoirs
• Travail des métaux
• Industrie du caoutchouc et du plastique
• Industrie du durcissement et du traitement 

thermique

• Industrie automobile

• Industrie de la métallurgie et de l’ingénierie 
pendant :

 - Tournage  - Meulage
 - Découpe  - Forage
 - Fraisage 

Avantages de l’utilisation du système 
de conduits de brouillard d’huile et de 
liquide de coupe
•  Tuyauterie étanche QF pour une installation 

rapide sans outils spéciaux, sans peinture
•  Composants d’installation faciles à assembler
•  Raccordements de conduits télescopiques nets 

pour adapter et ajuster les conduits sur site 
pendant l’installation

•  Conduits droits soudés au laser pour une surface 
plus lisse et une meilleure résistance de câble

• Empêche les fuites au sol, limitant ainsi le risque 
de surfaces glissantes

•  Facile à étendre ou démonter complètement 
pour le nettoyage, la reconfiguration ou la 
réinstallation

•  Gamme complète d’accessoires et de 
composants d’installation

•  Adaptateurs disponibles pour se connecter 
à tous les autres systèmes de conduits et les 
étendre

 Dangers pour la santé et 
risques pour la sécurité liés aux 
brouillards d’huile

• Affections respiratoires

• Eczéma et autres affections cutanées

• Risque accru de chutes et d’accidents 
connexes

• Pollution du système de ventilation générale

• Dommages à l’électronique sensible

• Crée un environnement sale

•  Tout ce dont vous avez besoin à partir d’une 
gamme complète, éprouvée et testée
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Conduit étanche Quick-Fit galvanisé
*Disponible uniquement avec cordon de soudure.

Ø
mm

L
mm

Réf. art.,
2 000 mm 

Galv
Poids

kg
L

mm
Réf. art.,
1 500 mm 

Galv

Réf. art.,
1 500 mm 

Galv
Royaume-Uni 
uniquement*

Poids
kg

L
mm

Réf. art.,
1 000 mm 

Galv
Poids

kg
T

 mm

080 1983 8240020381

Jo
in

t s
ou

dé

2,76 1483 8240020380

Jo
in

t s
ou

dé

2,07 983 8240020379

Jo
in

t s
ou

dé

1,38 0,7

100 1983 8240020384 3,45 1483 8240020383 2,59 983 8240020382 1,73 0,7

125 1983 8240020387 4,31 1483 8240020386 3,24 983 8240020385 2,16 0,7

140 1983 8240020390 4,83 1483 8240020389 3,62 983 8240020388 2,42 0,7

150 1983 8240020393 5,18 1483 8240020392 3,88 983 8240020391 2,59 0,7

160 1983 8240020396 5,52 1483 8240020395 4,14 983 8240020394 2,76 0,7

180 1967 8240020399 6,21 1476 8240020398 4,66 967 8240020397 3,11 0,7

200 1967 8240020402 6,90 1476 8240020401 5,18 967 8240020400 3,45 0,7

224 1967 8240020405 7,73 1476 8240020404 5,80 967 8240020403 3,86 0,7

250 1967 8240020408 8,63 1476 8240020407 6,47 967 8240020406 4,31 0,7

300 1967 8240020411 10,35 1467 8240020410 7,76 967 8240020409 5,18 0,7

315 1967 8240020414 10,87 1467 8240020413 8,15 967 8240020412 5,44 0,7

350 1967 8240020417 12,08 1467 8240020416 9,06 967 8240020415 6,04 0,7

400 1967 8240020420 17,75 1467 8240020419 13,31 967 8240020418 8,87 0,9

450 1967 8240020423

Jo
in

t a
gr

aff
é

19,97 1467 8240020422 8210000899 14,97 967 8240020421 9,98 0,9

500 1967 8240020426 22,18 1467 8240020425 8210000900 16,64 967 8240020424 11,09 0,9

560 1967 8240020429 24,85 1467 8240020428

Jo
in

t a
gr

aff
é 8210000901 18,63 967 8240020427

Jo
in

t a
gr

aff
é 12,42 0,9

630 1967 8240020432 27,95 1467 8240020431 8210000902 20,96 967 8240020430 13,98 0,9

710 1967 8240020435 31,50 1467 8240020434 8210000903 23,63 967 8240020433 15,75 0,9

CATALOGUE DE PRODUITS – SYSTÈMES DE CONDUITS À BRIDES, QF ET QFS 2022

49
E-mail de contact pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique : salesdk@nordfab.com                   E-mail de contact pour les ventes au Royaume-Uni et en Irlande : sales@nordfab.co.uk

Nouveau !  
Conduit soudé 

au laser de 
2 mètres de 

long

Les conduits étanches Quick-
Fit sont disponibles en trois 
longueurs différentes : 2 
mètres, 1,5 mètre et 1,0 mètre. 

Tuyauteries étanches Quick-Fit
Pour répondre à la demande des clients, Nordfab 
Europe a ajouté des longueurs de conduit 

entièrement soudées au laser 
de 2 mètres à sa gamme de 
produits existante. La nouvelle 
longueur supplémentaire de 
2 mètres est disponible avec 
des diamètres allant de 80 
à 400  mm, des épaisseurs 
allant de 0,6 à 2,0 mm, et sera 
disponible en acier galvanisé, 
en acier inoxydable, en 
acier noir et en aluminium.

Les conduites les plus rapides au monde sont 
encore plus rapides ! 
La longueur de 2 mètres soudée au laser 
offre aux clients un moyen plus efficace 
de planifier les conduits, en utilisant 
moins de pièces et moins de joints. 

Conduits Q
FS
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Désormais 
avec une 

épaisseur de paroi 
de 1,25 mm !

Conduit étanche Quick-Fit 304SS 
*Disponible uniquement avec joint soudé.

Ø
mm

L
mm

Réf. art.
2 000 mm 

304SS
Poids

kg
L

mm
Réf. art.

1 500 mm 
304SS

Réf. art.
1 500 mm 

304SS
Royaume-Uni 
uniquement*

Poids
kg

L
mm

Réf. art.
1 000 mm 

304SS
Poids

kg
T

 mm

080 1983 8240020721
Jo

in
t s

ou
dé

2,76 1483 8240020720

Jo
in

t s
ou

dé

2,07 983 8240020719

Jo
in

t s
ou

dé

1,38 0,7

100 1983 8240020724 3,45 1483 8240020723 2,59 983 8240020722 1,73 0,7

125 1983 8240020727 4,31 1483 8240020726 3,24 983 8240020725 2,16 0,7

140 1983 8240020730 4,83 1483 8240020729 3,62 983 8240020728 2,42 0,7

150 1983 8240020733 5,18 1483 8240020732 3,88 983 8240020731 2,59 0,7

160 1983 8240020736 5,52 1483 8240020735 4,14 983 8240020734 2,76 0,7

180 1967 8240020739 6,21 1476 8240020738 4,66 967 8240020737 3,11 0,7

200 1967 8240020742 6,90 1476 8240020741 5,18 967 8240020740 3,45 0,7

224 1967 8240020745 7,73 1476 8240020744 5,80 967 8240020743 3,86 0,7

250 1967 8240020748 8,63 1476 8240020747 6,47 967 8240020746 4,31 0,7

300 1967 8240020751 10,35 1467 8240020750 7,76 967 8240020749 5,18 0,7

315 1967 8240020754 10,87 1467 8240020753 8,15 967 8240020752 5,44 0,7

350 1967 8240020757 12,08 1467 8240020756 9,06 967 8240020755 6,04 0,7

400 1967 8240020760 13,80 1467 8240020759 10,35 967 8240020758 6,90 0,9

450 1967 8240020763

Jo
in

t a
gr

aff
é

15,53 1467 8240020762 11,65 967 8240020761 7,76 0,9

500 1967 8240020766 17,25 1467 8240020765 12,94 967 8240020764 8,63 0,9

560 1967 8240020769 19,32 1467 8240020768

Jo
in

t a
gr

aff
é 14,49 967 8240020767

Jo
in

t a
gr

aff
é 9,66 0,9

630 1967 8240020772 21,74 1467 8240020771 16,31 967 8240020770 10,87 0,9

710 1967 8240020775 24,50 1467 8240020774 18,38 967 8240020773 12,25 0,9

Conduit étanche Quick-Fit  
Galvanisé pour les applications intensives

Ø
mm

L
mm

Réf. art.
2 000 mm Galv

Poids
kg

T
mm

Ø
mm

L
mm

Réf. art.
2 000 mm Galv

Poids
kg

T
mm

080 1983 8240020381 2,76 1,25

Jo
in

t s
ou

dé

450 1967 8240020449 27,73 1,25

Jo
in

t a
gr

aff
é100 1983 8240020448 6,16 1,25 500 1967 8240020450 30,81 1,25

125 1983 8240020436 7,70 1,25 560 1967 8240020451 34,51 1,25

140 1983 8240020437 8,63 1,25 630 1967 8240020452 38,82 1,25

150 1983 8240020438 9,24 1,25 710 1967 8240020453 43,75 1,25

160 1983 8240020439 9,86 1,25

180 1967 8240020440 11,09 1,25

200 1967 8240020441 12,32 1,25

224 1967 8240020442 13,80 1,25

250 1967 8240020443 15,41 1,25

300 1967 8240020444 18,49 1,25

315 1967 8240020445 19,41 1,25

350 1967 8240020446 21,57 1,25

400 1967 8240020447 24,65 1,25

Conduit étanche Quick-Fit 
pour les applications inten-
sives.
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Si vous démontez ou entretenez des conduits QFS, nous vous recommandons de remplacer l’attache et 
le joint concernés par des pièces neuves.

Joint 
d’extrémité de 
conduit 

Ø en mm
Joint seul
Réf. art.

80 8010006100

100 8010006101

125 8010006101

140 8010006102

150 8010006102

160 8010006102

180 8010006103

200 8010006104

224 8010006104

250 8010006105

300 8010006106

315 8010006106

350 8010006107

400 8010006107

!
Attache Premium QFS, 
pour les applications 
plus difficiles

Ø 
mm

Réf. art.  
Kit de joints 

d’étanchéité d’ex-
trémité de conduit 

et d'attache 
premium QFS

Poids
kg

80 8210000712 0,11

100 8210000713 0,12

125 8210000714 0,14

140 8210000715 0,15

150 8210000716 0,19

160 8210000717 0,24

180 8210000718 0,27

200 8210000719 0,28

224 8210000720 0,30

250 8210000721 0,32

300 8210000722 0,59

315 8210000723 0,63

350 8210000724 0,69

400 8210000725 0,72

Caractéristiques techniques : Nitrile
• Polymère universel résistant à l’huile 
• Fonctionne bien avec de nombreuses 

applications d’huile, d’eau et de fluide 
hydraulique 

• Bonne résistance à la déchirure 
• Ne pas utiliser avec des solvants tels 

que l’acétone, la MEK, l’ozone, les 
hydrocarbures chlorés et les hydrocarbures 
nitrés 

• Conduit l’électricité
• Classification : 1. ASTM D-2000 M2BG510 

A24 B34 EO14 EO34 EF11 EF21
• Plage de température : -34 °C à +107 °C/

intermittent : +138 °C

Attache Premium QFS NOUVELLE 
CONCEPTION : 

Joint d’extrémité de 
conduit
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Duct

Slipduct

QF Rolled edge
The 4 mm Rubber O-ring
The 6 mm Rubber O-ring

QF-Clip attached over
QF edge and the O-rings

Airflow

Airflow

Le conduit télescopique QFS dans la version 
étanche comprend :

1 conduit télescopique 
1 attache QFS

2 joints toriques
1 Joint d’étanchéité d’extrémité de conduit

Kit de conduit télescopique 
étanche Quick-Fit
Ø en 
mm

Réf. art.
Galv

L  
mm

T 
mm

Poids
kg

080 8210001238 278 0,7  0,5

100 8210001239 278 0,7 0,6

125 8210001240 278 0,7 0,7

140 8210001241 278 0,7 0,8

150 8210001242 278 0,7 0,9

160 8210001243 278 0,7 0,9

180 8210001244 271 0,7 1,0

200 8210001245 271 0,7 1,2

224 8210001246 271 0,7 1,3

250 8210001247 271 0,7 1,4

300 8210001248 262 0,7 1,7

315 8210001249 262 0,7 1,8

350 8210001250 262 0,7 2,0

400 8210001251 262 0,9 2,9

Conduits Q
FS

Bord roulé QF



Sangle fendue KVDA
Ø 

mm
Réf. art.

Galv
Réf. art.
304SS

L
mm

T
mm

80 8210001108 8210001276 25 3
100 8210001109 8210001277 25 3
120 8210001110 25 3
125 8210001111 8210001278 25 3
140 8210001112 8210001279 25 3
150 8210001113 8210001280 25 3
160 8210001114 8210001281 25 3
180 8210001115 8210001282 25 3
200 8210001116 8210001283 25 3
224 8210001117 8210001284 25 3
250 8210001118 8210001285 25 3
280 8210001119 30 3
300 8210001120 8210001286 30 3
315 8210001121 8210001287 30 3
325 8210001122 30 3
350 8210001123 8210001288 30 3
400 8210001124 8210001289 30 3

450 8210001125 8210001290 30 3
500 8210001126 8210001291 30 3
550 8210001127 40 3
560 8210001128 40 3
600 8210001129 40 3
630 8210001130 40 3
650 8210001131 40 3
710 8210001132 40 3
800 8210001133 40 3

Galvanisé 
Y compris boulon et écrou.

Conduit monté avec sangle 
fendue et pieds pour sangle 
fendue.

E

Ø

Jambes KVDD pour sangle fendue 
Non disponibles au Royaume-Uni.

Ø 
mm

Réf. art.
Galv

T
mm

L
mm

Poids
kg

80 à 160 8210003377
2,5 65

0,12
180 à 315 8210003378 0,17

350 8210003379

3,0

235 0,35
400 8210003380 260 0,40
450 8210003381 285 0,45
500 8210003382 310 0,50
550 8210003383

= 0,5  (ø) + 
100 mm

0,55
600 8210003384 0,60
650 8210003385 0,65
700 8210003386 0,70
800 8210003387 0,80

L

ø 550+

ø80 - 500

E

L

E

L

Sangle fendue KVDA
Sangle fendue KVDA. Veuillez 
noter : Aucun trou pour les produits 
304SS et les produits vendus au 
Royaume-Uni.

Jambes pour sangle fendue 
KVDD

! Veuillez noter :
Les versions 304SS et UK de la sangle fendue KVDA 
sont dépourvues de trou de Ø 8 mm dans l’une des 
deux moitiés
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Coudes emboutis Quick-Fit 
Sealed (rayon long)
Les coudes de conduits permettent de modifier 
la direction du flux d’air dans un passage 
de conduit. Les coudes pressés Quick-Fit 
standard sont disponibles en 90o, 60o, 45o, 30o 
et 15o avec extrémités cannelées Quick-Fit.

Coudes emboutis 60° QFS 
(rayon long) 
R = 1,0 ou 1,5 x diamètre par rapport 
à l’axe

Ø
mm

Réf. art. 
QFS Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000237 120

0,9

0,3

100 8210000242 150 0,4

125 8210000247 190 0,6

140 8210000252 210 0,6

150 8210000257 225 0,7

160 8210000262 240 0,8

180 8210000267 270 1,2

200 8210000272 300 1,3

224 8210000277 337 1,7

250 8210000282 375 1,9

300 8210000287 450 2,4

315 8210000292 472 2,5

Coudes emboutis 30° QFS  
(rayon long) 
R = 1,0 ou 1,5 x diamètre par rapport 
à l’axe

Ø
mm

Réf. art. 
QFS Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000235 120

0,9

0,2

100 8210000240 150 0,3

125 8210000245 190 0,3

140 8210000250 210 0,4

150 8210000255 225 0,5

160 8210000260 240 0,5

180 8210000265 270 0,7

200 8210000270 300 0,9

224 8210000275 337 1,3

250 8210000280 375 1,5

300 8210000285 450 2,2

315 8210000290 472 2,2

Coudes emboutis 90° QFS 
(rayon long) 
R = 1,0 ou 1,5 x diamètre par rapport 
à l’axe

Ø
mm

Réf. art. 
QFS Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000238 120

0,9

0,4

100 8210000243 150 0,5

125 8210000248 190 0,8

140 8210000253 210 0,9

150 8210000258 225 1,1

160 8210000263 240 1,2

180 8210000268 270 1,6

200 8210000273 300 1,9

224 8210000278 337 2,4

250 8210000283 375 3,0

300 8210000288 450 3,2

315 8210000293 472 5,0

Coudes emboutis 45° QFS  
(rayon long) 
R = 1,0 ou 1,5 x diamètre par rapport 
à l’axe

Ø
mm

Réf. art. 
QFS Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000236 120

0,9

0,2

100 8210000241 150 0,3

125 8210000246 190 0,4

140 8210000251 210 0,4

150 8210000256 225 0,5

160 8210000261 240 0,6

180 8210000266 270 0,9

200 8210000271 300 1,0

224 8210000276 337 1,6

250 8210000281 375 1,6

300 8210000286 450 2,3

315 8210000291 472 2,4

Coudes emboutis 15° QFS  
(rayon long) 
R = 1,0 ou 1,5 x diamètre par rapport 
à l’axe

Ø
mm

Réf. art. 
QFS Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

080 8210000234 120

0,9

0,1

100 8210000239 150 0,2

125 8210000244 190 0,4

140 8210000249 210 0,4

150 8210000254 225 0,4

160 8210000259 240 0,4

180 8210000264 270 0,5

200 8210000269 300 0,7

224 8210000274 337 0,9

250 8210000279 375 0,9

300 8210000284 450 1,3

315 8210000289 472 1,3

Conduits Q
FS
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Coudes segmentés étanches 
Quick-Fit
Les coudes de conduits permettent de modifier 
la direction du flux d’air dans un passage de 
conduit. Les coudes segmentés Quick-Fit 
standard sont disponibles en 90o, 60o, 45o, 30o 
et 15o avec extrémités cannelées Quick-Fit.

Coudes segmentés QFS 90° 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe

Ø  
mm

Réf. art. 
QFS Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

350 8210000675 525 0,7 6,8

400 8210000680 600 0,7 8,8

Coudes segmentés QFS 60° 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe

Ø  
mm

Réf. art. 
QFS Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

350 8210000674 525 0,7 4,8

400 8210000679 600 0,7 6,3

Les coudes segmentés QFS permet-
tent de changer le sens du flux d’air 

dans un passage de conduit. 

Coudes segmentés QFS 45° 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe

Ø  
mm

Réf. art. 
QFS Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

350 8210000673 525 0,7 3,8

400 8210000678 600 0,7 5,1

Coudes segmentés QFS 30° 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe

Ø  
mm

Réf. art. 
QFS Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

350 8210000672 525 0,7 2,9

400 8210000677 600 0,7 3,8

Coudes segmentés QFS 15° 
R = 1,5 x diamètre par rapport à l’axe

Ø  
mm

Réf. art. 
QFS Galv

R
mm

T  
mm

Poids
kg

350 8210000671 525 0,7 2,9

400 8210000676 600 0,7 3,8

Dérivation QFS standard
Ø A
mm

Ø B
mm

Ø C
mm

Réf. art. 
QFS Galv

T  
mm

080 080 080 8240003177 0,7

100 100 100 8240003180 0,7

125 125 125 8240003186 0,7

140 140 140 8240003196 0,7

150 150 150 8240003211 0,7

160 160 160 8240003232 0,7

180 180 180 8240003260 0,7

200 200 200 8240003296 0,7

224 224 224 8240003341 0,7

250 250 250 8240003396 0,7

300 300 300 8240003451 0,7

315 315 315 8240003517 0,7

350 350 350 8240003583 0,7

400 400 400 8240003661 0,9

!Veuillez noter :
Pour les dérivations dont les dimensions 
d'extrémités sont différentes de celles présentées 
dans nos tableaux, commandez par description 
ou visitez notre site Web (www.nordfab.com) pour 
connaître les codes articles actuels. 

L

La longueur 
de la jambre B 
et de la jambe 
C est toujours 
identique

88

A
30°

C

B

L  = (B x 2) + 206
Exemple L=125x2) +206=456
øC doit être inférieur ou égal à øA
øB doit être inférieur ou égal à øC

160 160

456

125

Dérivations scellées Quick-Fit
Les dérivations QFS standard sont utilisées pour 
raccorder les sorties de machine ou d’autres 
conduites. Les dérivations standard sont 30o, 
45o en option. Autres degrés sur demande.
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Double dérivation QFS
Ø A
mm

Ø B
mm

Ø C
mm

Ø D
mm

Réf. art. 
QFS Galv

T  
mm

080 080 080 080 8240004245 0,7

100 100 100 100 8240004248 0,7

125 125 125 125 8240004254 0,7

140 140 140 140 8240004264 0,7

150 150 150 150 8240004279 0,7

160 160 160 160 8240004300 0,7

180 180 180 180 8240004328 0,7

200 200 200 200 8240004364 0,7

224 224 224 224 8240004409 0,7

250 250 250 250 8240004464 0,7

300 300 300 300 8240004519 0,7

315 315 315 315 8240004585 0,7

350 350 350 350 8240004651 0,7

400 400 400 400 8240004729 0,9

88

B

C

D

A
30°

30°

L= (B x 2) + 206
Exemple L =125x2) +206=456
øC doit être inférieur ou égal à øA
øB doit être inférieur ou égal à øC
øB doit être inférieur ou égal à øC

160

125

125

160

456

La longueur de la jambe B, de 
la jambe C et de la jambe D est 
toujours identique

L

Raccord en Y QFS (traverses)
Ø A
mm

Ø B
mm

Ø D
mm

Réf. art. 
QFS Galv

T  
mm

080 080 080 8240003662 0,7

100 100 100 8240003664 0,7

125 125 125 8240003667 0,7

140 140 140 8240003671 0,7

150 150 150 8240003676 0,7

160 160 160 8240003682 0,7

180 180 180 8240003689 0,7

200 200 200 8240003697 0,7

224 224 224 8240003706 0,7

250 250 250 8240003716 0,7

300 300 300 8240003726 0,7

315 315 315 8240003737 0,7

350 350 350 8240003748 0,7

400 400 400 8240003760 0,9

B

L

A

58
D

60°

L = A + 100
B et D doivent être inférieurs ou égaux à A
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Raccord en T
Ø A
mm

Ø B
mm

Réf. art. 
QFS Galv

T  
mm

080 080 8240009170 0,7

100 100 8240009172 0,7

125 125 8240009175 0,7

140 140 8240009179 0,7

150 150 8240009184 0,7

160 160 8240009190 0,7

180 180 8240009197 0,7

200 200 8240009205 0,7

224 224 8240009214 0,7

250 250 8240009224 0,7

300 300 8240009235 0,7

315 315 8240009246 0,7

350 350 8240009257 0,7

400 400 8240009268 0,9

CA

B

100

A et C sont identiques
B doit être inférieur ou 
égal à A/C

100

58

Réducteur QFS
ØA
mm

ØB
mm

Exemple QFS 
Galv Réf. art.

T
mm

ØA
mm

ØB
mm

Exemple QFS 
Galv Réf. art.

T
mm

100 80 8240003092 0,7 224 200 8240003127 0,7

125 80 8240003093 0,7 250 200 8240003135 0,7

125 100 8240003094 0,7 250 224 8240003136 0,7

140 80 8240003095 0,7 300 200 8240003144 0,7

140 100 8240003096 0,7 300 250 8240003146 0,7

140 125 8240003097 0,7 315 300 8240003156 0,7

150 140 8240003101 0,7 350 300 8240003165 0,7

160 100 8240003103 0,7 350 315 8240003166 0,7

160 125 8240003104 0,7 400 300 8240003174 0,9

160 150 8240003106 0,7 400 315 8240003175 0,9

180 160 8240003112 0,7 400 350 8240003176 0,9

200 100 8240003114 0,7

200 125 8240003115 0,7

L

 BA

L = (A- B) 
+ 166 mm

58 58

Réducteur QFS

!Veuillez noter :
Pour les produits dont les dimensions 
d'extrémités ne sont pas présentées dans 
nos tableaux, commandez par description ou 
visitez notre site Web (www.nordfab.com) pour 
connaître les codes d’article actuels. 

Accessoires étanches Quick-Fit 
Tous les coudes, dérivations, réducteurs et 
autres articles avec joints sont colmatés. 
Lors de l'assemblage de la tuyauterie, un 
joint en nitrile supplémentaire est placé 
entre les pièces pour éviter les fuites. 
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Adaptateur de ventilation 
QFS

Ø

L

L = 58 mm (pour diam. 
100 - 180)
L = 116 mm (pour diam. 
200 - 500)

Adaptateur de ventilation 
QFS

Ø
mm

Réf. art. 
QFS Galv

T
mm 
Galv

T
mm 

304SS
080 8210000125 0,7 0,7
100 8210000126 0,7 0,7
125 8210000127 0,7 0,7
140 8210000128 0,7 0,7
150 8210000129 0,7 0,7
160 8210000130 0,7 0,7
180 8210000131 0,7 0,7
200 8210000132 0,7 0,7
224 8210000133 0,7 0,7
250 8210000134 0,7 0,7
300 8210000135 0,7 0,7
315 8210000136 0,7 0,7
350 8210000137 0,7 0,7
400 8210000138 0,9 0,7

Adaptateur de machine étendu QFS

Ø

130

80 50

 
OD

(2 mm 
plus 

grand 
que 
Ø)

Adaptateur de machine étendu QFS
Ø

mm
Réf. art. 
QFS Galv

T
mm

Ø
mm

Réf. art. 
QFS Galv

T
mm

080 8210000038 0,7 180 8210000044 0,7
100 8210000039 0,7 200 8210000045 0,7
125 8210000040 0,7 224 8210000046 0,7
140 8210000041 0,7 250 8210000047 0,7
150 8210000042 0,7 300 8210000048 0,7
160 8210000043 0,7
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Purgeur de brouillard d’huile

Amortisseur manuel QFS

L

H

Ø

Purgeur de brouillard d’huile
Ø  

mm
Réf. art.

Galv
A

mm
B

mm
Taille de 

déflecteur
mm

T
mm

  80 8210001134 385 450 370 x 240 0,9

100 8210001135 385 450 370 x 240 0,9

125 8210001136 385 450 370 x 240 0,9

140 8210001137 385 450 370 x 240 0,9

150 8210001138 385 450 370 x 240 0,9

160 8210001139 525 600 513 x 385 0,9

180 8210001140 525 600 513 x 385 0,9

200 8210001141 525 600 513 x 385 0,9

224 8210001142 525 600 513 x 385 0,9

250 8210001143 525 600 513 x 385 0,9

300 8210001144 635 700 625 x 488 0,9

315 8210001145 635 700 625 x 488 0,9

350 8210001146 635 700 625 x 488 0,9

400 8210001147 635 700 625 x 488 0,9

Amortisseur manuel étanche Quick-Fit
Ø  

mm Réf. art. A
mm

B
mm

Poids
kg

Ø  
mm Réf. art. A

mm
B

mm
Poids

kg

100 8210000805 185 250 6 300 8210000809 185 440 10

160 8210003389 385 290 7 350 8210000810 485 440 11,5

200 8210000807 185 340 9 400 8210000811 485 440 11,5

250 8210000808 185 390 10
A

B

Amortisseurs étanches  
Quick-Fit
Les amortisseurs étanches Quick-Fit de 
Nordfab sont à commande manuelle 
ou pneumatique. L’arbre est scellé. 

Amortisseur 
automatique QFS

 Amortisseur automatique étanche Quick-Fit
Ø  

mm Réf. art. A
mm

B
mm

Poids
kg

Ø  
mm Réf. art. A

mm
B

mm
Poids

kg

100 8210000798 185 390 7,5 300 8210000802 185 580 11,5

160 8210003390 385 430 8,5 350 8210000803 485 580 13

200 8210000800 185 480 10,5 400 8210000804 485 580 13

250 8210000801 185 530 11,5

A

B
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Amortisseur à gaz  
étanche Quick-Fit
Type Ø

mm
Réf. art.

FLI
Poids

kg

BR
NE

160 8210005184 6,9

200 8210005185 9,5

250 8210005186 10,6

315 8210005187 18,2

400 8210005188 20,8

500 8210005189 23,4

Ve
rs

io
n 

EX
 

(A
TE

X)

160 8210005190 6,9

200 8210005191 9,5

250 8210005192 10,6

315 8210005193 18,2

400 8210005194 20,8

500 8210005195 23,4

Amortisseur à gaz QFS
Résistance aux explosions dans les systèmes de 
conduits pour brouillard d’huile et liquides de 
refroidissement
L'amortisseur de gaz est conçu pour se fermer en 
cas de détection de flammes ou de fumée dans 
le collecteur, afin d'éviter les explosions en amont.

Domaine d’utilisation
• Pour les zones sûres ou potentiellement 

explosives
• Max. pression de fonctionnement ±10 kPa
• Température max. +200 °
• II 2GD IIC T6 selon la directive ATEX 2014/34/

UE

Caractéristiques techniques/Description
• Matériau AISI 316L
• Pour des vitesses de conduit comprises entre 

8 et 15 m/s
• Amortisseur de type papillon avec double 

plaque
• Le joint de la lame du clapet est entouré d'un 

joint de tuyau solide et gonflable. Etanchéité 
de classe 4 pour la lame et classe D pour le 
boîtier selon la norme EN1751.

• Joints toriques au niveau de la garniture de 
l’arbre du moteur, manchon serré à l’autre 
extrémité de l’arbre

• Le capteur de température est monté dans des 
connecteurs protégés

• Le capteur de température déclenche la 
fermeture à +180 °C* max.

• 2  contacts de signalisation pour l'indication 
de la position ouverte/fermée. Le temps de 
fermeture d’environ 3  secondes offre une 
durée de vie d’environ 1 000 cycles. Le temps 
de fermeture d’environ 10 secondes offre une 
durée de vie d’environ 10 000 cycles.

• L’actionneur est monté sur une étagère 
d’actionneur protégée contre la chaleur 
(radiant) et équipé d’un accouplement d’arbre 
(pont thermique). L’étagère de l’actionneur est 
relevée pour fournir une isolation thermique 
après le montage du clapet.

• Actionneurs disponibles  : Schischek 24-240 
V CA/CC pour environnement «  zone sûre  », 
avec ressort de rappel pour la fermeture. 
L’actionneur est remplaçable et disponible en 
tant que pièce de rechange.

• Marquage CE
• Raccord à bride

!
Veuillez noter :
• L'unité de contrôle pour la commande 

du clapet/ capteur et de la fermeture 
extérieure est incluse.

• Le clapet doit être monté de manière à ce 
que l'unité d'actionnement soit orientée 
vers le haut et tournée d'environ ±45 ° 
pour garantir la protection contre le 
rayonnement thermique.

• Si l’amortisseur est exposé à la 
température maximale, par exemple en 
cas d’incendie, il doit être remplacé.

Conduits Q
FS
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Pare-étincelles en ligne 
de Nordfab (illustré 
avec des bobines de 

visualisation de chaque 
côté)

étincelles visibles dans 
le flux d’air entrant 

dans le pare-étincelles 
(gros plan ci-dessous)

flux d’air sortant 
du pare-étincelles 

(gros plan ci-
dessous)

Fonctionnement
• Doit être monté en position horizontale.
• Distance de conduit recommandée : Au 

moins dix diamètres à partir du cyclone ou du 
collecteur 

• Vitesse : 1 500 à 5 000 pi/min (7,62 m/sec à 
25,4 m/sec).

• Le pare-étincelles en ligne de Nordfab ne 
remplace pas les systèmes de détection 
d’étincelles ou d’isolation contre les explosions. Il 
s’agit uniquement d’un dispositif complémentaire.

Pare-étincelles en ligne :  
Prévention complémentaire des incend-
ies pour votre système de dépoussiérage
Protection simple et économique contre l’incendie
Installé dans la tuyauterie dans le cadre du système de 
dépoussiérage, le pare-étincelles en ligne de Nordfab 
réduit considérablement les risques d’incendie dans 
les cyclones/collecteurs en diminuant le nombre 
d’étincelles qui pourraient atteindre le cyclone ou le 
collecteur à travers la tuyauterie.

L’efficacité du pare-étincelles repose sur un principe 
simple : interrompre le flux d’air laminaire pour refroidir 
et éteindre les étincelles avant qu’elles ne pénètrent 
dans un cyclone ou un collecteur. Il n’y a pas de 
pièces mobiles et aucune alimentation électrique 
n’est nécessaire pour le fonctionnement. 

Installation et nettoyage rapides et faciles
La tuyauterie emboîtables Quick-Fit éliminent les rivets, 
les vis et les soudures, ce qui réduit considérablement 
le temps nécessaire à l’installation ou au remplacement 
des conduits. Le pare-étincelles en ligne de Nordfab 
peut être monté rapidement et facilement dans des 
systèmes de conduits Quick-Fit, ou d’autres systèmes 
de conduits à l’aide d’un adaptateur Nordfab, et le 
pare-étincelles peut être retiré facilement pour le 
nettoyage. Aucun étalonnage ou autre assistance 
d’un technicien d’usine n’est requis.

Pare-étincelles en ligne

Ø
mm

Réf. art. 
Galv

Réf. art. 
304SS

Perte de pres-
sion en Pa à 

15 m/s.

Hau-
teur  
mm

Largeur 
(mm)

T 
mm
Galv

T 
mm
SS

Poids 
kg

100 8210001264 8210001252 212 180 466 0,7 0,7 2,8

125 8210001265 8210001253 212 224 504 0,7 0,7 3,2

160 8210001266 8210001254 224 280 546 0,7 0,7 3,7

200 8210001267 8210001255 274 350 606 0,7 0,7 5,0

250 8210001268 8210001256 299 400 606 0,7 0,7 5,9

315 8210001269 8210001257 336 500 676 0,7 0,7 6,8

400 8210001270 8210001258 361 630 766 0,7 0,7 7,3

450 8210001271 8210001259 299 710 826 0,9 0,9 15

500 8210001272 8210001260 311 810 926 0,9 0,9 21

560 8210001273 8210001261 300 920 1026 0,9 0,9 26

630 8210001274 8210001262 315 1020 1086 0,9 0,9 33

710 8210001275 8210001263 320 1150 1186 0,9 0,9 39

Ø

W

H
Air Flow

Débit d’air



www.nordfab.com • E-mail de contact pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique : salesdk@nordfab.com • E-mail de contact pour le Royaume-Uni et 
l’Irlande : UK@nordfab.com  

Le flux d’air généré par 
le ventilateur principal 
maintient la plaque à 
clapets ouverte.
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Caractéristiques techniques

Plage de température ambiante Min. -20 °C à 60 °C (Min. 0 °F, Max. 140 °F)

Certifications CE, EX

Matériau Acier au carbone soudé, peint RAL5009

Plage de température de 
fonctionnement

Min. -20 °C à 70 °C (Min. 0 °F, Max. 160 °F)

Connexion QF, FLI

Kst (bar m/s) 200

Pression réduite maximale, 
Pred(bar)

0,45

Type d'installation Push and Pull

Clapet d’isolement d’explosion CARZ
Résistance à la pression d’explosion
Le clapet d’isolement d’explosion de type CARZ est 
conçu comme un équipement résistant à la pression 
d’explosion, il permet d’empêcher la transmission 
d’ondes de pression et de flammes dangereuses 
vers les zones en amont. Les vannes CARZ sont 
certifiées selon la norme EN 16447:2014.

Description
Construction soudée en plaque d'acier peinte en 
bleu RAL 5009 ou en acier inoxydable en option 
avec joint en caoutchouc en option.

Fonction
Le flux d’air généré par le ventilateur principal maintient 
la plaque à clapets ouverte. En cas d'explosion dans 
l'équipement en aval (un dépoussiéreur, par exemple), 
une onde de pression forcera la plaque à clapets à 
se fermer et à se verrouiller en position. La plaque à 
clapet fermée constitue une barrière efficace contre 
une flamme qui s'approche, empêchant l'explosion 
d'être transmise aux zones de travail en amont.

Vanne d’isolement d'explosion CARZ
Ø

mm
Réf. art.

QF
Réf. art.

FLI
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm
G

mm
H

mm
Poids

kg

160 73001692 73001685 495 470 435 581 196 310 130 155 23

180 73001693 73001686 515 470 455 581 206 301 140 165 26

200 73001694 73001687 535 470 475 581 216 291 150 175 29

250 73001696 73001688 585 470 525 585 241 266 175 200 36

315 73001697 73001689 650 495 605 650 273 230 213 253 45

350 73001698 73001690 685 530 640 685 291 217 225 265 50

400 73001699 73001691 735 580 690 735 316 198 250 290 57

Pare-étincelles en 
ligne



Les conduits sont automatiquement dimensionnés et 
les pertes de pression sont calculées.

Contactez votre représentant Nordfab dès 
aujourd’hui et demandez une démonstration 

gratuite !
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Créer des conceptions de conduits 3D à l’aide 
de Quick-Fit Visual 

Un moyen rapide, convivial et fiable de voir votre futur système de collecte de conduits avant son installation

Toutes les informations utiles
L’utilisation du nouvel outil de Nordfab, Quick-
Fit Visual, pour la conception des installations 
de conduits vous donne l’avantage de créer 
rapidement une conception 3D montrant des 
conduits de taille automatique qui incluent 
également des calculs de perte de pression 
statique. 

Commande simple
Vous pouvez obtenir un devis et un design 
presque immédiats. Après avoir passé votre 
commande, vous recevrez une nomenclature et 
un plan d’installation. Si nécessaire, vous pouvez 
également obtenir un fichier CAO qui peut être 
importé dans des dessins d’installation plus 
complets.
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Nordfab Europe
Industrivej 13
Assens 9550 Mariager, Danemark
+45 86 47 11 00
E-mail : salesdk@nordfab.com 

Nordfab UK
Limewood Approach Seacroft
Leeds, LS14 1NG
+44 1132 739 400
E-mail : sales@nordfab.co.uk

www.nordfab.com


